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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

RIDI 1821994 EBRME 414 SG / Lámpaadatlap

 
 

Fénykilépés 1:  
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Világítótest klasszifikáció a következok szerint CIE: 
100 
CIE Flux kód: 77  100  100  100  76 
 
 

Fénykilépés 1:  
 

 
 

Fénytompításértékelés az UGR szerint

ρ Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Térméret
X          Y

Nézés iránya keresztben
a lámpanézethez

Nézés iránya hosszában
a lámpanézethez

2H             2H 15.8 16.7 16.1 16.9 17.1 16.3 17.2 16.6 17.4 17.7
3H 15.6 16.5 15.9 16.7 16.9 16.2 17.0 16.5 17.2 17.5
4H 15.6 16.3 15.9 16.6 16.9 16.1 16.9 16.4 17.1 17.4
6H 15.5 16.2 15.8 16.5 16.8 16.1 16.7 16.4 17.0 17.3
8H 15.5 16.1 15.8 16.4 16.7 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3

12H 15.4 16.1 15.8 16.4 16.7 16.0 16.6 16.3 16.9 17.2

4H             2H 15.7 16.4 16.0 16.7 16.9 16.2 16.9 16.5 17.2 17.4
3H 15.5 16.1 15.9 16.4 16.8 16.0 16.6 16.4 16.9 17.3
4H 15.4 16.0 15.8 16.3 16.7 15.9 16.5 16.3 16.8 17.2
6H 15.4 15.8 15.8 16.2 16.6 15.9 16.3 16.3 16.7 17.1
8H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0

12H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0

8H             4H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0
6H 15.2 15.6 15.7 16.0 16.4 15.7 16.1 16.2 16.5 16.9
8H 15.2 15.5 15.7 15.9 16.4 15.7 16.0 16.2 16.4 16.9

12H 15.1 15.4 15.6 15.9 16.4 15.6 15.9 16.1 16.4 16.9

12H             4H 15.3 15.7 15.7 16.1 16.5 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0
6H 15.2 15.5 15.7 15.9 16.4 15.7 16.0 16.2 16.4 16.9
8H 15.1 15.4 15.6 15.9 16.4 15.6 15.9 16.1 16.4 16.9

A szemlélőpozíció variációja az S lámpatávolságokhoz

S = 1.0H +2.4   /   -13.0 +2.5   /   -6.8
S = 1.5H +4.1   /   -19.4 +3.8   /   -25.5
S = 2.0H +6.0   /   -23.6 +5.8   /   -27.7

Szabvány táblázat BK00 BK00
Összeadandó 
korrektúra -3.8 -3.2

Korrigált tompítójelölés, a ..... vonatkoztatva 4800lm Összes fényáram
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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

HOLUX E-Family 1-12-11-0155 CAT 10218AB/W/1 / Lámpaadatlap

 
 
A világítótestrol fényképet világítótest-katalógusunk 
tartalmaz. 

Fénykilépés 1:  
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Világítótest klasszifikáció a következok szerint CIE: 
100 
CIE Flux kód: 54  95  100  100  66 
 
 

Fénykilépés 1:  
 

 
 

Fénytompításértékelés az UGR szerint

ρ Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

ρ Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

ρ Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Térméret
X          Y

Nézés iránya keresztben
a lámpanézethez

Nézés iránya hosszában
a lámpanézethez

2H             2H 25.7 26.9 26.0 27.2 27.4 23.9 25.1 24.2 25.3 25.6
3H 25.7 26.7 26.0 27.0 27.2 23.9 24.9 24.2 25.2 25.4
4H 25.6 26.6 25.9 26.8 27.1 23.8 24.8 24.1 25.0 25.3
6H 25.5 26.4 25.9 26.7 27.0 23.7 24.6 24.1 24.9 25.2
8H 25.5 26.3 25.8 26.6 27.0 23.7 24.5 24.0 24.8 25.2

12H 25.4 26.3 25.8 26.6 26.9 23.6 24.5 24.0 24.8 25.1

4H             2H 25.9 26.9 26.2 27.1 27.4 24.3 25.3 24.7 25.6 25.9
3H 25.8 26.6 26.2 26.9 27.3 24.3 25.1 24.6 25.4 25.7
4H 25.7 26.4 26.1 26.8 27.1 24.2 24.9 24.6 25.3 25.6
6H 25.7 26.3 26.1 26.6 27.0 24.1 24.7 24.6 25.1 25.5
8H 25.6 26.2 26.1 26.6 27.0 24.1 24.7 24.5 25.1 25.5

12H 25.6 26.1 26.0 26.5 26.9 24.1 24.6 24.5 25.0 25.4

8H             4H 25.6 26.2 26.1 26.6 27.0 24.1 24.7 24.5 25.1 25.5
6H 25.6 26.0 26.0 26.4 26.9 24.0 24.5 24.5 24.9 25.4
8H 25.5 25.9 26.0 26.4 26.8 24.0 24.4 24.5 24.8 25.3

12H 25.5 25.8 26.0 26.3 26.8 23.9 24.3 24.4 24.8 25.3

12H             4H 25.6 26.1 26.0 26.5 26.9 24.1 24.6 24.5 25.0 25.4
6H 25.5 25.9 26.0 26.4 26.8 24.0 24.4 24.5 24.8 25.3
8H 25.5 25.8 26.0 26.3 26.8 23.9 24.3 24.4 24.8 25.3

A szemlélőpozíció variációja az S lámpatávolságokhoz

S = 1.0H +0.4   /   -0.4 +0.6   /   -0.5
S = 1.5H +1.7   /   -3.0 +1.9   /   -2.7
S = 2.0H +3.0   /   -13.4 +2.7   /   -12.5

Szabvány táblázat BK00 BK01
Összeadandó 
korrektúra 6.0 4.9

Korrigált tompítójelölés, a ..... vonatkoztatva 2400lm Összes fényáram
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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

T01 Főorvosi szoba / Összefoglalás
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3.38 m0.00

5.17 m

0.00

Helyiség magassága: 3.000 m, Szerelési magasság: 3.055 m, 
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték 
1:67

Felület ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Munkasík / 562 274 790 0.487
Talaj 20 453 288 561 0.636
Mennyezet 70 84 58 97 0.689
Falak (4) 50 189 57 350 /

Munkasík:
Magasság: 0.850 m
Rács: 32 x 32 Pontok 
Szélso övezet: 0.000 m

Lámpatest darablista 
 

 
Specifikus csatlakozási érték: 15.11 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Alapfelület: 17.47 m²) 

Sz. Darab Megnevezés (Korrektúrafaktor) Φ [lm] P [W]

1 4 RIDI 1821994 EBRME 414 SG (1.000) 4800 66.0
összes: 19200 264.0
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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

T01 Főorvosi szoba / Lámpatest darablista

4 Darab RIDI 1821994 EBRME 414 SG 
Cikkszám: 1821994 
Világítótest fényárama: 4800 lm 
Világítótest teljesítmény: 66.0 W 
Világítótest klasszifikáció a következok szerint 
CIE: 100 
CIE Flux kód: 77  100  100  100  76 
Felszerelés: 4 x T16/14W/840 (Korrektúrafaktor 
1.000).

DIALux 4.7 by DIAL GmbH Oldal 6



VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

T01 Főorvosi szoba / Fénytechnikai eredmények

Összes fényáram: 19200 lm
Összteljesítmény: 264.0 W
Karbantartási tényező: 0.80
Szélso övezet: 0.000 m

Felület Átlagos világítóerok [lx] Visszaverodési fok [%] Átlagos világító suruség [cd/m²] 
Közvetlen közvetett összes

Munkasík 480 82 562 / / 
Talaj 360 93 453 20 29
Mennyezet 0.03 84 84 70 19
Fal 1 96 85 181 50 29
Fal 2 109 86 195 50 31
Fal 3 95 83 178 50 28
Fal 4 111 85 195 50 31

Egyenletességek a használati szinten 
Emin / Em: 0.487 (1:2)  
Emin / Emax: 0.346 (1:3) 

Specifikus csatlakozási érték: 15.11 W/m² = 2.69 W/m²/100 lx (Alapfelület: 17.47 m²) 
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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

T01 Főorvosi szoba / Munkasík / Szürkefokozatok (E)

330

440

550

660

770

lx

3.38 m0.00

5.17 m

0.00

Mérték 1 : 41
Felület helyzete a helyiségben: 
Megjelölt pont: 
(2.671 m, 7.769 m, 0.850 m) 

Rács: 32 x 32 Pontok 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
562 274 790 0.487 0.346
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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

T02/1 Vetköző / Összefoglalás

120
120

120120

140 140 140

140140140

160 160
160

160

160

160160160

160

160
160 160

160160160

160

180

180 180
180

180

180

180

180
180

180180

1.99 m0.00

2.14 m

0.00

Helyiség magassága: 2.700 m, Szerelési magasság: 2.700 m, 
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték 
1:28

Felület ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Munkasík / 155 107 199 0.692
Talaj 20 96 79 108 0.829
Mennyezet 70 34 23 40 0.688
Falak (4) 50 81 24 231 /

Munkasík:
Magasság: 0.850 m
Rács: 64 x 64 Pontok 
Szélso övezet: 0.000 m

Lámpatest darablista 
 

 
Specifikus csatlakozási érték: 8.50 W/m² = 5.50 W/m²/100 lx (Alapfelület: 4.26 m²) 

Sz. Darab Megnevezés (Korrektúrafaktor) Φ [lm] P [W]

1 1 HOLUX E-Family 1-12-11-0155 CAT 10218AB/W/1 (1.000) 2400 36.2
összes: 2400 36.2
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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

T02/1 Vetköző / Lámpatest darablista

1 Darab HOLUX E-Family 1-12-11-0155 CAT 
10218AB/W/1 
Cikkszám: 1-12-11-0155 
Világítótest fényárama: 2400 lm 
Világítótest teljesítmény: 36.2 W 
Világítótest klasszifikáció a következok szerint 
CIE: 100 
CIE Flux kód: 54  95  100  100  66 
Felszerelés: 2 x F18DBX/830 (Korrektúrafaktor 
1.000).

A világítótestrol 
fényképet világítótest-

katalógusunk tartalmaz. 
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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

T02/1 Vetköző / Fénytechnikai eredmények

Összes fényáram: 2400 lm
Összteljesítmény: 36.2 W
Karbantartási tényező: 0.80
Szélso övezet: 0.000 m

Felület Átlagos világítóerok [lx] Visszaverodési fok [%] Átlagos világító suruség [cd/m²] 
Közvetlen közvetett összes

Munkasík 110 44 155 / / 
Talaj 59 37 96 20 6.09
Mennyezet 0.00 34 34 70 7.55
Fal 1 39 36 74 50 12
Fal 2 53 35 88 50 14
Fal 3 39 35 74 50 12
Fal 4 53 35 87 50 14

Egyenletességek a használati szinten 
Emin / Em: 0.692 (1:1)  
Emin / Emax: 0.539 (1:2) 

Specifikus csatlakozási érték: 8.50 W/m² = 5.50 W/m²/100 lx (Alapfelület: 4.26 m²) 
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VILÁGÍTÁSMÉRETEZÉS 
27.09.2010

 
 
 

Ügyintézo Kalmár István
Telefon

Fax
email

T02/1 Vetköző / Munkasík / Szürkefokozatok (E)

120

140

160

180

lx

1.99 m0.00

2.14 m

0.00

Mérték 1 : 17
Felület helyzete a helyiségben: 
Megjelölt pont: 
(6.281 m, 2.369 m, 0.850 m) 

Rács: 64 x 64 Pontok 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
155 107 199 0.692 0.539
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