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Budapest III. Csobánka tér 6.

Jelmagyarázat:

Fb1

MEGLÉVŐ SZERKEZETEK:

feltételezett vasbeton, előregyártott ill. monolit

meglévő kisméretű tégla falazat
sugárvédő fal (ELLENŐRIZENDŐ!)

falszerkezetek rétegrendjei LD. Rétegrendeken!

meglévő állapot

bontandó falazat
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M16 ARCHÍVUMLELET
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Bontandó:
   - ragasztott PVC falburkolat
   - ~1,5 cm vakolat
   - kerámia, kisméretű tégla sugárvédő falazat
   - ~1,5 cm vakolat
   - ragasztott PVC falburkolat

Megmaradó:
   - vízszigetelés
   - hőszigetelés
   - párazáró réteg
   - trapézlemez tető, rácsostartóra
     rögzítve (CLASP-H1 építési rendszer
     zárófödém szerkezet)
Bontandó:
   - raszteres álmennyezet

Bontandó:
   - ragasztott PVC falburkolat
Megmaradó: (CLASP-H1 építési rendszer
     belső válaszfalrétege) 
   - cementkötésű faforgácslap építőlemez - betonyp
   - vázszerkezet
   - cementkötésű faforgácslap építőlemez - betonyp

Bontandó:
   - ragasztott PVC burkolat
     (aljzatkiegyenlítővel együtt)
Megmaradó: (CLASP-H1 építési rendszer
     földszinti padlórétege) 
   - aljzat
   - szerelőbeton
   - kavicságyazat

M02

1-1 METSZET

Bontandó:
   - ragasztott PVC falburkolat
Megmaradó: (CLASP-H1 építési rendszer
     belső válaszfalrétege) 
   - cementkötésű faforgácslap építőlemez - betonyp
   - vázszerkezet
   - kerámia tégla sugárvédő falazat
Bontandó:
   - ragasztott PVC falburkolat
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