
MEGJEGYZÉSEK:

Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás
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DELINEAVIT DESIGN KFT. KIVITELI TERV   -   LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

ÉPÍTÉSZ- ÉS SZAKÁGI TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK EGYÜTT ÉRVÉNYESEK! 

A MÁRKANEVEK MŰSZAKI PARAMÉTEREKET IS JELÖLNEK, BÁRMELY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKKEL HELYETTESÍTHETŐK! 

T-05M = 1 : 50   -   2010. szeptember
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1. lap

Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás
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tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11
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DELINEAVIT DESIGN KFT. KIVITELI TERV   -   LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

MEGJEGYZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS: jel darabszám
L1 1MÉRET (NÉVLEGES):

TÍPUS:
177,5 / 150 cm
L1 jelű redőny adminisztráció pultjánál

A hidegen hengerelt sávok és a rögzítő szerkezetek fehér színű porszórt felülettel.

M = 1 : 50   -   2010. szeptember

Méretek gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!
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"U" 35x25x35
horganyzott acél szelvény

40x40x3 mm
zártszelvény

SÁPI 75/93-PS típusú perforált sávredőny, 450 W-os elektromos működtetésű dobmotorral, 
belülről is zárhatóan. Anyaga 0,8 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez.
Kiegészítő: EN 12604 szerinti lezuhanásgátló.
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2x1,25 cm gipszkarton parapetfal
horganyzott acél szerelőprofilon,
tetején 2 cm vtg. fehérre mázolt
keményfa könyöklő
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Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás
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DELINEAVIT DESIGN KFT. KIVITELI TERV   -   LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ 2. lap

MEGJEGYZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS: jel darabszám
1MÉRET (NÉVLEGES):

TÍPUS:

L2

L2  jelű redőny adminisztráció pultjánál

A hidegen hengerelt sávok és a rögzítő szerkezetek fehér színű porszórt felülettel.

173,5 / 150 cm

M = 1 : 50   -   2010. szeptember

Méretek gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!
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L2 metszet
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zártszelvény
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SÁPI 75/93-PS típusú perforált sávredőny, 450 W-os elektromos működtetésű dobmotorral,
belülről is zárhatóan. Anyaga 0,8 mm vtg. tüzihorganyzott acéllemez.
Kiegészítő: EN 12604 szerinti lezuhanásgátló.
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2x1,25 cm gipszkarton parapetfal erősített 
kettős horganyzott acél szerelőprofilon,
tetején 2 cm vtg. fehérre mázolt
keményfa könyöklő
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MEGJEGYZÉS:

3. lap

M = 1 : 50   -   2010. szeptember

FELÜLETKEZELÉS: Alapozás, mázolás két rétegű beltéri vastaglazúrral:
SADOLIN extra fehér színben, a termék alkalmazástechnikája szerint

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS: jel darabszám

KONSTRUKCIÓ LEÍRÁSA:
MÉRET (NÉVLEGES): L3

L3 jelű sugárvédő spaletta meglévő ablak előtt
176 / 110 1

Méretek gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!
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Egyedi asztalos szerkezet, hossztoldás nélküli I. osztályú borovi fenyő fa tokszerkezet
váz-táblázatos kialakítású szárnyszerkezettel.
Egyedi kialakítású, hossztoldás nélküli I. osztályú borovi fenyő tokszerkezet, 
2 rtg. 2cm vtg. borovi fenyő bútorlap között 1mm vastag ólomlemez borítás.
A falszerkezeti ólomlemez burkolat felületfolytonosan 
csatlakozzon a spaletta tokszerkezetéhez, illetve becsukott állapotban felületfolytonosan 
csatlakozzanak az ólomlemez burkolatok a szárnyak és a tokszerkezetek 
között illetve a szárnyak között.
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MEGJEGYZÉS:
FELÜLETKEZELÉS: -

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS: jel darabszám

KONSTRUKCIÓ LEÍRÁSA:
MÉRET (NÉVLEGES): 1L4

L4 jelű sugárvédő paraván
150 / 220 cm

4. lap

M = 1 : 50   -   2010. szeptember

Méretek gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

L4

0,5 mm vastag ólom lemezzel árnyékolt 1,5 m széles, 2,2 m magas sugárvédő paraván, 
amelybe 60x40 cm méretű, 1 mm Pbekv ólomüveg áttekintő ablakot kell hézagmentes 
átfedéssel beépíteni. 
Az ablak parapetmagassága 1,00 m. 
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Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás
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DELINEAVIT DESIGN KFT. KIVITELI TERV   -   LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

MEGJEGYZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS: jel darabszám
1MÉRET (NÉVLEGES):

TÍPUS:

L5 jelű acélszerkezet felvételező gép rögzítésére
L5/1Lásd az ábrán!

Rozsdátlanítás után kétszeres rozsdagátló alapmázolás

5. lap

M = 1 : 25   -   2010. szeptember

Budapest III. kerület, Csobánka tér 6.
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90.90.4 mm zártszelvény oszlop

200x200x8 mm talplemezhez hegesztve,

az aljzatbetonhoz 4db M12 dübellel rögzítve,

oszlop tetejére 100x100x5 mm véglemez

hegesztve

90.90.4 mm zártszelvény oszlop

200x200x8 mm talplemezhez hegesztve,

az aljzatbetonhoz 4db M12 dübellel rögzítve,
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Méretek gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

ANYAGMINŐSÉGEK:
Acél: S235 JR MSZ EN 10025
Nem jelölt varratok mérete:
tompavarrat  a=Vmin.
sarokvarrat  a=0,7xVmin.
Varratminőség: MSZ 6442 szerinti III.o.

Egyedi lakatosszerkezet melegen hengerelt acél szelvényekből, Halfen sínből készítve,
részben helyszíni hegesztéssel összeállítva

Az összes rögzítőelem teherbírása együtt min. 2000 kg!
Minden egyes rögzítés teherbírása min. 400 kg!
A terhelés hatására a max. lehajlás 1mm!
A magassági beállítás pontossága +-1 mm kell hogy legyen!

MEGJEGYZÉS: 
AZ ACÉLSZERKEZET MEREVÍTÉSÉT A MEGLÉVŐ TARTÓSZERKEZETHEZ 
A HELYSZÍNI ÖSSZEÁLLÍTÁS UTÁN, TERVEZŐI MŰVEZETÉS ALAPJÁN
KELL ELVÉGEZNI, 50.50 MM KERESZTMETSZETŰ  ZÁRTSZELVÉNY
RUDAK HELYSZÍNI FELHEGESZTÉSÉVEL!
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Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás
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tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11
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DELINEAVIT DESIGN KFT. KIVITELI TERV   -   LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

MEGJEGYZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS: jel darabszám
1MÉRET (NÉVLEGES):

TÍPUS:

L5/2

L5 jelű acélszerkezet felvételező gép rögzítésére
Lásd az ábrán!

Rozsdátlanítás után kétszeres rozsdagátló alapmázolás

6. lap

M = 1 : 25   -   2010. szeptember

Budapest III. kerület, Csobánka tér 6.

Méretek gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

ANYAGMINŐSÉGEK:
Acél: S235 JR MSZ EN 10025
Nem jelölt varratok mérete:
tompavarrat  a=Vmin.
sarokvarrat  a=0,7xVmin.
Varratminőség: MSZ 6442 szerinti III.o.

1-1 METSZET M=1:25
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90.90.4 mm zártszelvény oszlop
200x200x8 mm talplemezhez hegesztve,
az aljzatbetonhoz 4db M12 dübellel rögzítve,
oszlop tetejére 100x100x5 mm véglemez
hegesztve
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HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ!
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Egyedi lakatosszerkezet melegen hengerelt acél szelvényekből, Halfen sínből készítve,
részben helyszíni hegesztéssel összeállítva
Az összes rögzítőelem teherbírása együtt min. 2000 kg!
Minden egyes rögzítés teherbírása min. 400 kg!
A terhelés hatására a max. lehajlás 1mm!
A magassági beállítás pontossága +-1 mm kell hogy legyen!

MEGJEGYZÉS:
AZ ACÉLSZERKEZET MEREVÍTÉSÉT A MEGLÉVŐ TARTÓSZERKEZETHEZ
A HELYSZÍNI ÖSSZEÁLLÍTÁS UTÁN, TERVEZŐI MŰVEZETÉS ALAPJÁN
KELL ELVÉGEZNI, 50.50 MM KERESZTMETSZETŰ  ZÁRTSZELVÉNY
RUDAK HELYSZÍNI FELHEGESZTÉSÉVEL!

100x100x5 mm acél
lemez merevítő
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DELINEAVIT DESIGN KFT. KIVITELI TERV   -   LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ

MEGJEGYZÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

KÖVETELMÉNYEK:

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS: jel darabszám
1MÉRET (NÉVLEGES):

TÍPUS:

L5/3

L5 jelű acélszerkezet felvételező gép rögzítésére
Lásd az ábrán!

Rozsdátlanítás után kétszeres rozsdagátló alapmázolás

7. lap

M = 1 : 25   -   2010. szeptember

Budapest III. kerület, Csobánka tér 6.

Méretek gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

2-2 METSZET M=1:25
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90.90.4 mm zártszelvény oszlop
200x200x8 mm talplemezhez hegesztve,
az aljzatbetonhoz 4db M12 dübellel rögzítve,
oszlop tetejére 100x100x5 mm véglemez
hegesztve
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200x200x8 mm talplemezhez hegesztve,
az aljzatbetonhoz 4db M12 dübellel rögzítve,
oszlop tetejére 100x100x5 mm véglemez
hegesztve
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HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐ !
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Egyedi lakatosszerkezet melegen hengerelt acél szelvényekből, Halfen sínből készítve,
részben helyszíni hegesztéssel összeállítva

Az összes rögzítőelem teherbírása együtt min. 2000 kg!
Minden egyes rögzítés teherbírása min. 400 kg!
A terhelés hatására a max. lehajlás 1mm!
A magassági beállítás pontossága +-1 mm kell hogy legyen!

ANYAGMINŐSÉGEK:
Acél: S235 JR MSZ EN 10025
Nem jelölt varratok mérete:
tompavarrat  a=Vmin.
sarokvarrat  a=0,7xVmin.
Varratminőség: MSZ 6442 szerinti III.o.

MEGJEGYZÉS:
AZ ACÉLSZERKEZET MEREVÍTÉSÉT A MEGLÉVŐ TARTÓSZERKEZETHEZ
A HELYSZÍNI ÖSSZEÁLLÍTÁS UTÁN, TERVEZŐI MŰVEZETÉS ALAPJÁN
KELL ELVÉGEZNI, 50.50 MM KERESZTMETSZETŰ  ZÁRTSZELVÉNY
RUDAK HELYSZÍNI FELHEGESZTÉSÉVEL!
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