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TERVEZOI NYILATKOZAT

Igazolom, hogy a dokumentacié a hatalyban 1évd rendeletek, a vonatkoz6 orszagos és
agazati szabvanyok, szabalyzatok és muszaki eléirasok figyelembe vételével készilt, és
megfelel a 15/2004. (111.8.) ESzCsM rendelettel médositott 60/2003. (X.20.) az egészségigyi
szolgaltatasok nyujtasahoz szikséges szakmai minimumfeltételekrél sz6l6 ESzCsM rendelet
vonatkozé eldirasainak.

Fentiek alapjan az alkalmazott mlszaki megoldas tartalmazza a vonatkozé jogszabalyokban
és egyeb muiszaki eldirasokban meghatarozott, valamint az adott tudomanyos-technikai
szinvonal mellett elvarhatd kévetelményeket.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldas alkalmazasa nem tortént.

A Magyar Mérndki Kamara névjegyzékében felvett jogositvannyal rendelkezem, mely
érvényességét bizonyitd igazolas masolati példanyat jelen tervezdi nyilatkozathoz csatolom.

Budapest, 2010. szeptember

A dokumentaciot készitette

Kerekes Attila EG-T-Tell 01-9187 e
klinikai mérnok, vezeto tervezo

1157 Budapest, Nyirpalota ut 13.
mobil: +36 20 427 8044



BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA
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Budapest, 2010. januar 27. Ugyintézé: Gazdag Eva

Kamarai (nyilvantartasi) szam: 01-9187 Kerekes Attila
1157 Budapest, Nyirpalota ut 13.

IGAZOLAS

Hatésagi, szakhat6sagi, engedélyeztetési, egyeztetési stb. eljarasokhoz igazoljuk, hogy On (lakcime: 1157
Budapest, Nyirpalota Gt 13.) a fenti nyilvantartasi szamon:

a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara tagja.
Ervényes engedélye(i) alapjan On a Kamara altal vezetett
2010/2011. évi Névjegyzékben

az alabbi szakterllet(ek)en szerepel: Megujitasi/tovabbképzési idé

EG-T-Tell Egészségligyi technoldgiai miiszaki tervezd tervellenérzésre . 2013. 02. 04.
kiterjesztéssel

N-M-1 Egészségigyi (szocialis intézmenyi) gépmiszer felszerelés szakérts 2011. 03. 06.

N-M-4 Rontgenberendezések felépitése és karbantartasa szakértd 2011. 03. 06.

N-§-2 Sugarvédelmi tervezéi és réntgen technologiai, ionizalé sugéarzas, 2011. 03. 06.

miiszeres mérése és az eredmények értékelése sugarvédelmi
szempontbdl szakérts

Kiemelten gyakorlott tertiletei:

Egészségligyi és szocialis intézmények és ezek egyes funkcionélis egységeinek
orvostechnoldgiai-mUiszaki tervezése ’

Egészségligyi és szocidlis intézmények orvostechnikai eszkézallomanyanak az ellatandé feladat
szerinti telepitési és tizemeltetési feltételeinek tervezése

Egészségugyi és szocidlis intézmények orvostechnikai eszkozei sugarvédelmének tervezése




ORVOSTECHNOLOGIAI MULEIRAS

Csobanka téri Rendel6intézet
kiviteli tervéhez

Obuda-Békasmegyer Onkormanyzat hatarozata alapjan a Vérosvari uti és a Csobanka téri
Rendelbintézetekben lecseréli a hagyomanyos rontgen berendezéseket a kornak megfeleld,
nagy hatékonysagu direkt digitalis technikat alkalmazd réontgen szerkezetekre. A gépek
cseréje indokolttd teszi a Rontgen osztaly racionalisabb kialakitasat is. Mindkét
Rendeldintézet esetében azonos elvek szerint, de a beszerzésre kerulé berendezések
telepitési igényeinek megfeleléen, keriilnek kialakitasra a vizsgald helyiségek és funkcionalis
kapcsolataik.

A Csobanka téri Rendeldintézetben egy rontgen-felvételi helyiség, egy denzitometriai
vizsgald helyiség kertl kialakitasra vetk6zd fulkékkel. A két vizsgald kdzott helyeztik el az
adminisztracios/recepcids helyiséget, valamint a leletezét. A denzitometrias vizsgal6 helyiség
mellett kapott helyet egy UH vizsgalo, ajtés kapcsolattal a denzitometrids vizsgalo és a
személyzeti tartozkodo felé. A helyiségek sorat a személyi tartozkodoé zarja le.

Altalanos, minden helyiségre vonatkozé kdvetelmények:

Epitészet

Moshato, fertétlenitd szereknek ellenallo, résmentes fal és padloburkolat, valamint hajalitott
labazat kiépitése szilkséges. A labazat magassaga legalabb 10 cm kell, hogy legyen, a
hajlitas sugara kb. 3 cm.

Az ajtokat kiiszéb nélkl kell beépiteni.

Lehetdség szerint biztositani kell a természetes megvilagitast és szell6zést. Az ablakokat
szilkség esetén a t(izé nap és a betekintés elleni védelemmel kell ellatni.

Villamos energia ellatast
Altalanos célu, vilagitasi, izemviteli, medikai és réntgen haldzatrol kell biztositani.

Informatika
A képalkoto diagnosztikan (UH és rdntgen-vizsgaldk) és a leletezbkben PACS rendszeri
halézatot kell kiépiteni csatlakozasi fellilet lehetéségével a meglévd informatikai halézat felé.

Eptiletgépészet

A hidegviz ellatast k6zmdhalézatrél, a meleg vizellatast héfokkorlatozott kozponti rendszerrél
kell biztositani.

A szennyvizelvezetés ag- és ejté vezeték rendszerén keresztil térténik.

Minden vizsgaléba orvosi csapteleppel ellatott kézmosé kerill felszerelésre, mellette
folyékony szappan-, kézfertétlenité szer- és papirtérélkézé adagoloval.

T01 Szemeélyzeti tartézkodo
Epiteszet
Altalanos kévetelmények szerint kell kialakitani.

Villamos energia ellatas

Uzemviteli halézatrél 4 db kettds dugaszolé aljzatot (230V, 10A), alland6 Gizem(
(aggregatoros) halézatrél a hiitészekrény részére 1 db dugaszolé aljzatot (230V, 10A) kell
biztositani.

Altalanos megvilagitas: 300 lux.



Eptiletgépészet

Hideg-, meleg vizellatast az altalanos kévetelmények szerint kell biztositani.

A kézmosot és a butorba épitett kétmedencés mosogatét csuklokaros keverd csapteleppel
kell szerelni. A kézmosd mellé folyékony szappan- és papirtorélkézd adagolot kell
elhelyezni.

T02/1, T02/2 Vetk6z6
Epiteszet
Altalanos kévetelmények szerint kell kialakitani.

Villamos energia ellatas
Altalanos célu és vilagitasi haldzatrdl kell biztositani.
Altalanos megvilagitas: min. 200 lux.

T02/3 Ultrahang vizsgalo helyiség

Epitészet

A fal- és padlé burkolatot az altalanos kdvetelmények szerint kell kialakitani.

Lehetdség szerint biztositani kell a természetes megyvilagitast és szell6zést.

Az ajték a vetkdzd fulkék feldl csak kulccsal nyithatok, szabad nyildsa min. 90 cm legyen.
Kiisz6b6t nem lehet kialakitani.

Villamos energia ellatast

Medikai, Gzemviteli és vilagitasi halozatrél kell biztositani.

Erintésvédelmi szempontbol az MSz 2040 szabvany szerint a vizsgald besorolasa: kezels-
vizsgald helyiség.

A vizsgaléban 1 db E14-es tabla, 1 db Informatikai csatlakozd csoport kerll kiépitésre.
Altalanos megvilagitas: 500 Ix

Eptiletgépészet

A hideg-, meleg vizellatast és a szennyvizelvezetést az altalanos feltételek szerint kell
biztositani.

A vizsgaléban kénydkkaros keverd csapteleppel ellatott kézmosét kell szerelni. A kézmoso
mellé folyékony szappan-, kézfertbtlenitd szer- és papirtérolkozé adagolét kell elhelyezni.

T03/1 Csontsliriségméro

Epitészet

A fal- és padlo burkolatot az altalanos kdvetelmények szerint kell kialakitani.

Lehetdség szerint biztositani kell a természetes megyvilagitast és szell6zést.

A leletezé felol a meglévé megmarado fal 20 cm vastag kisméret(i tomor tégla falazat. A
kénnylszerkezetes technoldgiaval készild Uj épitésli gipszkarton falakat legalabb 2,5 m
magassagig 0,5 mm vastag 6lom lemezzel kell arnyékolni.

A kdzlekedbbdl és a vetk6zobdl nyild ajtok csak belllrdl nyithatdk, kivilrél gombos zarral kell
Oket ellatni. Kiisz6bodt nem lehet kialakitani.

A kezelbé személyzet védelmére 0,5 mm vastag 6lom lemezzel arnyékolt 1,5 m széles, 2,2 m
magas sugarvédd paravant kell elhelyezni a vizsgalé szerkezet és az adminisztracios
munkahely kozétt. A sugarvédd paravanban egy 60x40 cm méreti, 1 mm Pbe, 6lomiveg
attekinté ablakot kell hézagmentes atfedéssel beépiteni. Az ablak parapet magassaga 1,00
m.



Villamos energia ellatast

Medikai, Gzemviteli és vilagitasi halozatrdl kell biztositani.

Erintésvédelmi szempontbol az MSz 2040 szabvany szerint a vizsgald besorolasa: kezels-
vizsgald helyiség, ennek megfeleléen a villamos halézatot TN-S rendszerben kell kiépiteni.

A vizsgaléban 1 db E14-es tabla, 1 db Informatikai csatlakozd csoport keril kiépitésre.
Altalanos megvilagitas: 500 Ix

Eptiletgépészet

A hideg-, meleg vizellatast és a szennyvizelvezetést az altalanos feltételek szerint kell
biztositani.

A vizsgaléban révidkaros keverd csapteleppel ellatott kézmosot kell szerelni. A kézmoso
mellé folyékony szappan-, kézfertbtlenitd szer- és papirtérolkozé adagolét kell elhelyezni.

T03/2 Vetk6z6
Epiteszet
Altalanos kdvetelmények szerint kell kialakitani.

Villamos energia ellatas
Altalanos célu és vilagitasi haldzatrdl kell biztositani.
Altalanos megvilagitas: min. 200 lux.

T04 Adminisztracio
Epitészet
Az altalanos kévetelmények szerint kell kialakitani.

Villamos energia
Altalanos megvilagitas: min. 300 lux.

Informatika
A pulton két informatikai csatlakozét kell elhelyezni.

T04/1 Leletez6
Epitészet
Az altalanos kévetelmények szerint kell kialakitani.

Villamos energia
Altalanos megvilagitas: min. 500 lux.

Informatika
A két informatikai csatlakozo6 csoport és a PACS halézati végpont mellvédcsatornaban kerdl
elhelyezésre.

T05/1 Rontgen-felvételi helyiség

Epitészet

Altalanos kévetelmények szerint kell kialakitani.

A padléburkolat antisztatikus kell, hogy legyen.

Az altalanos célu vizsgalo feldl a meglévé megmaradd fal 20 cm vastag kisméretl témor
tégla falazat. A kénnylszerkezetes technolégiaval készild uj épitésld gipszkarton falakat
legalabb 2,5 m magassagig 1 mm vastag 6lom lemezzel kell arnyékolni. A nyilasbefalazasok
6lomlemez arnyékolasat a szilard falszerkezeten legalabb 5 cm-es atfedéssel kell elhelyezni.



A vetk6z6bdl nyild ajtdk csak belulrél nyithatdk, kiviilrél gombos zarral kell ket ellatni.
A vezérld teret levalasztd sugarvédé falba egy 80x80 cm méretl 1,6 Pbg, attekintd ablak
hézagmentes atfedéssel keril beépitésre. Az ablak parapet magassaga 1,30 m.

Villamos energia ellatast

medikai, réntgen, Gzemviteli és vilagitasi haldzatrol kell biztositani.

Erintésvédelmi szempontbdl az MSz 2040 szabvany szerint a rontgen-felvételi helyiség
kezel6-vizsgald helyiségnek mindsul.

A vizsgaléban medikai hal6zatrol tizemel6 1 db E14-es munkahelyi tablat kell elhelyezni.

A réntgen generator részére fuggetlen halézati betapot kell kiépiteni.

Halbzati igény: 3x400+N+PE, névleges teljesitmény 105 kVA, a halézat ellenéllasa 0,12
ohm.

A vetkdz6 fulkékbél nyild ajtdk folé a vetkdzd fulkékben sugarmenet jelzd lampak kerilnek
felszerelésre. A jelzd lampakat a halozati elosztd szekrényhez kell vezetékezni.

A helyiség altalanos megvilagitasa: 500 lux.

Informatika
A helyiséghez csatlakozé vezérl helyen1 db informatikai csatlakozé6t és 1 db PACS halézati
végpontot kell biztositani.

Eptiletgépészet

Hideg-, meleg vizellatast az altalanos kévetelmények szerint kell biztositani.

A rontgen-felvételi helyiségben révidkaros keveré csapteleppel ellatott kézmosoét kell
szerelni. A kézmosd mellé folyékony szappan-, kézfertétlenitdé- és papirtdérélkézé adagolédt
kell elhelyezni.

Légtechnika
A helyiségben biztositani kell a min. 6rankénti 6-szoros légcserét G4, F6 fokozatu szlréssel.

T05/2, T05/3 Vetk6z6
Epiteszet
Altalanos kévetelmények szerint kell kialakitani.

Villamos energia ellatas
Altalanos célu és vilagitasi haldzatrdl kell biztositani.
Altalanos megvilagitas: min. 200 lux.

T06 Altalanos céld vizsgalo helyiség

Epitészet

A fal- és padlo burkolatot az altalanos kdvetelmények szerint kell kialakitani.

Lehet8ség szerint biztositani kell a természetes megvilagitast és szellézést.

Az ajto a kdzlekedé feldl csak kulccsal nyithatd, szabad nyilasa min. 90 cm legyen. Kiiszdbot
nem lehet kialakitani.

Villamos energia ellatast

Medikai, Uzemviteli és vilagitasi haldézatrél kell biztositani.

Erintésvédelmi szempontbol az MSz 2040 szabvany szerint a vizsgald besorolasa: kezels-
vizsgalé helyiség, ennek megfeleléen a villamos halézatot TN-S rendszerben kell kiépiteni.

A vizsgaldban 1 db E14-es tabla, 1 db Informatikai csatlakoz6 csoport kerll elhelyezésre.
Altalanos megvilagitas: 500 Ix



Eptiletgépészet

A hideg-, meleg vizellatast és a szennyvizelvezetést az altalanos feltételek szerint kell
biztositani.

A vizsgaléban kénybdkkaros keverd csapteleppel ellatott kézmosét kell szerelni. A kézmoso
mellé folyékony szappan-, kézfertbtlenitd szer- és papirtérolkozé adagolét kell elhelyezni.

Budapest, 2010. szeptember

Kerekes Attila
klinikai mérnok
EG-T-Tell 01-9187



