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TERVEZOI NYILATKOZAT

SZAKORVOSI RENDELOINTEZET
RESZLEGES BELSO ATALAKITASA

BUDAPEST IIl. VOROSVARI UT 88-96.

ELEKTROMOS TERVFEJEZET

Alulirott Kalmar Istvan kijelentem, hogy az épitésiigyi hatésagi eljarasokrol, valamint
a telekalakitasi és az épitészeti-miszaki dokumentaciok tartalmarol szélé 37/2007.
(XI1.13.) OTM rendelet, a tizvédelmi hatésagi feladatokat ellatd szervezetekrél és a
tlzvédelmi hatosagi tevékenység részletes szabalyairdl szolo 261/2009. (XI. 26.)
Kormanyrendelet, az 1996. évi XXXI. térvény, a 9/2008. (ll. 22.) OTM rendelettel
megjelent Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, valamint az MSZ szabvanyok alapjan a
leirasokat az altalanos érvényl eldirasok, ezen belll a munkavédelmi és tlzvédelmi
kdvetelményeket megallapitd rendeletek, szabalyzatok (OESZ, évérendszabalyok,
orszagos MSZ szabvanyok, agazati, szakmai szabvanyok) szerint, tovabba az eseti
szakhatdsagi elbirasok és konzultaciok szerint készitettem el. A tervezett miszaki
megoldasok - az egyeztetés soran tamasztott kdvetelményeket is figyelembe véve -
megfelelnek az altalanos érvényl, tovabba az eseti szakhatésagi eldirasoknak.

Budapest, 2010.10.05.

Kalmar Istvan
elektromos tervez
V-T 01-12409
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ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS
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ELEKTROMOS TERVFEJEZET

1. El6zmények, altalanos ismertetés

Jelen tervdokumentaci6 a BUDAPEST Ill. VOROSVARI UT 88-96. alatti
rendelbintézet els6 emeleti réntgen osztaly atalakitas elektromos munkainak
tervfejezetét tartalmazza.

Az elektromos tervezés hatara a pincében meglévd fbelosztd berendezés. A
tervezés alapja a Megbiz6 igényei alapjan megfogalmazott miszaki megoldasok. A
Megbiz6 elektromos rajzokat nem igényelt, csak miszaki leirast és anyagkiirast.

A rendelbintézet els6 emeletén a meglévd rontgen osztaly helyén 0j rontgen
helyiségek kialakitasat tervezzik. Az atalakitdas soran személyzeti tartézkodo,
ultrahang helyiség, atvilagitd helyiség, leletez6, adminisztracids helyiség, felvételezb,
altalanos célu vizsgalo helyiség, wc és vetkdzok kerilnek kiépitésre.

Az MSZ 2040:1995 szabvany besorolasa szerint az ultrahang helyiség, az atvilagité
helyiség, a felvételez6 és a vizsgalé helyiség a ,Kezel6- és vizsgalbhelyiség”
kategoriaba tartozik.
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2. Energiaellatas

A tervezési terllet villamos berendezéseinek elektromos energia igénye az
orvostechnologiai tervek alapjan a kdvetkezo:

Réntgen haldzati energiaigény:

1db U} felvételez6 berendezés keril kiépitésre, amelynek teljesitménye 105
kVA/kb.84kW.

1db 0j atvilagitd berendezés kerll kiépitésre, amelynek teljesitménye kb. 86
KVAGIKW.

A meglévd elavult rontgen berendezések elbontasra kertlnek, melyeknek 6ssz.
energiaigénye magasabb volt, mint az U berendezéseké, tehat a meglévd
teljesitmény ki tudja szolgalni a tervezett igényt.

Elektromedikai halézati energiaigény: 4db E14 csatlakozoétabla. Az elektromedikai
teljesitményigény a jelenlegihez képest szamottev6en nem valtozik.

Az Uzemviteli- és vilagitasi halozat energiaigénye kb. 22kW egyidejl teljesitmény. Az
Uj gépészeti berendezések kb. 15kW teljesitményével ndvekszik a jelenlegi
energiaigény, ami az épllet 0ssz. teljesitményéhez képest jelentéktelen,
teljesitménybdbvités nem szikséges.

A tervezett terllet elektromos ellatasat az épullet meglévé féelosztd berendezésbdl
inditott uj fbvezetéki kabelekkel biztositjuk, a meglévd févezetékek nyomvonalan
kiépitve.

Feszultség: 3 x 400/230 V AC, 50Hz
Erintésvédelem: TN-S + EPH

3. Eloszto berendezések

A leletez6ben kerll elhelyezésre az elektromedikai-, Uzemuviteli- és vilagitasi
halozatok uj ER1 eloszto berendezése.

Az elektromedikai hal6zat részére a meglévo f6elosztd berendezésben udjan kiépitett
3x63A-es biztositotol adunk betaplalast.

Az Ulzemviteli- és vilagitasi halézat részére a meglévd féeloszté berendezésben
tervezett 3x40A-es biztositétol adunk betaplalast.

A felvételez6 berendezés ER2 jeli U] elosztd szekrénye a réntgen generator
kbzelében, a felvételezd helyiség falan keril elhelyezésre.

Az atvilagitd berendezés ER3 jell Uj eloszté szekrénye az atvilagitd helyiség falan
kerul elhelyezésre. Az ER3 elosztd berendezésbe kerllnek kiépitésre az atvilagito
berendezés egyes elemeinek leagazasai.

Az orvostechnoldégia adatszolgaltatasa alapjan az atvilagitd vezérlé6 szekrénye
részére szinetmentes tapellatas szilkséges. A sziinetmentes energiaellatast egy
7kKVA névleges teljesitményl, 30 perces athidalasi ideji UPS berendezéssel
biztositjuk.
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Az rbntgen halozatok részére a meglévo féelosztd berendezésben ujan kiépitett 2 db
3x160A-es biztositotdl adunk betaplalast.

A fbelosztdé berendezés kiegészitése szikséges az egyes hal6zatok részére
kiepitendd biztositos, fé6kapcsolos leagazasokkal.

A f6elosztd szekrényben a meglévo rontgen leagazasok megsziintetendok.

Az ER1 eloszté berendezés tartalmazza az alabbi készlilékeket:

- fObiztositok

- f6kapcsolbk

- ,B+C” fokozatu tulfesziiltség-védelem

- egyes leagazasok tularamvédelmi késztlékei, aramvéddkapcsolok

- magneskapcsolok

- sorozatkapcsok

Az ER2 eloszté berendezés tartalmazza az alabbi készlilékeket:

- f6biztosito

- fékapcsolo

- ,B+C” fokozatu tulfesziiltség-védelem

- magneskapcsol6

- sorozatkapcsok

- sugarmenet jelz6lampak bekdtéséhez szikséges sorozatkapcsok

Az ER3 elosztd berendezés tartalmazza az alabbi készilékeket:

- f6biztosito

- fékapcsol6

- ,B+C” fokozatu tulfesziltség-védelem

- az atvilagité berendezés szikséges leagazasai

- magneskapcsolo

- sorozatkapcsok

- sugarmenet jelzélampak bekdtéséhez szilkséges sorozatkapcsok

Az elosztobdl elkllonitett vilagitasi- és dugaszold aljzat aramkoéroket épitiink ki a
fogyasztdi csatlakozasok biztositasara. Kulénallé aramkéréket épitiink ki a nagyobb
teljesitményl elektromos fogyasztok részére. Az elektromedikai csatlakozé tablak
részére kuloén halézatot tervezink.

A dugaljakat ellaté aramkoérok védelmére aramvédd kapcsolokat telepittink.

Az eloszt6 szekrényben tartalékhely kialakitasa sziikséges a tovabbiakban
esetlegesen felmerild igények kielégitésére.

Az elosztoban a csatlakoz6 aramkérék nevét és aramkori szamat tartés felirattal kell
ellatni.

A tervezési hataron kivdli tertiletek elektromos berendezése nem valtozik.

4. Feszilltségmentesités

A tervezendd terilet tlzvédelmi feszlltségmentesitése tovabbra is a meglévd
tlzvédelmi feszlltségmentesité kapcsoldval térténik.

Az adminisztratori helyiségben lehetbéséget adunk egy kulcsos f6kapcsoloval az
éjszakai feszlltségmentesitésre, amikor csak a szilkséges berendezések maradnak
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feszlltség alatt, mint hitd, kijaratmutatd, szerver, fax. A folyamatos haldzatrdl
tzemel6 dugaszoldaljzatokat a normal dugaljaktdl valé megkildnbbztetés miatt piros
szinu szerelvényekkel kell szerelni.

5. Vilagitas

Az egyes helyiségek vilagitasi berendezését a 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyttes
rendelet és az MSZ EN 12464-1:2003 elbirasai, valamint a Megrendeld igényei
szerint tervezzik meg. A tervezési terllet minden helyiségében készil mesterséges
vilagitas, amit a méretezési szamitasok alapjan alakitunk Kki.

Alapvetéen korszer(i, energiatakarékos fénycsbves vagy kompaktfénycséves
fényforrasokat valasztottunk ki. A lampatestek a helyiségek jellegének megfelel6
védettségliek. A vilagitasi berendezés lUzemszerl hasznalata soran bekdvetkez6
megvilagitas csbkkenését a szamitasok soran 0,8-as karbantartasi tényezdvel vettik
figyelembe.

A tervezési terlleten az altalanos vilagitast almennyezetbe slllyesztett vagy
mennyezetre szerelt fénycsdves és kompaktfénycséves lampatestekkel épitjik ki.

Az atvilagité helyiségbe, leletezObe, adminisztraciés helyiségbe, felvételez6be
600x600mm modulméretli latszébordas almennyezeti lampatestet terveztink, fényes
MIRO dupla parabola tukérrel, elektronikus el6téttel szerelve.

A hozzajuk tartoz6 wc és vetk6z6 helyiségekbe almennyezetbe sillyesztett
kompaktfénycsdves lampatesteket terveztiink.

A személyzeti tartbzkoddba, ultrahang helyiségbe és altalanos célu vizsgalo
helyiségbe és a hozzajuk tartoz6 vetk6z6 helyiségekbe nem készil almennyezet, ide
az el6z6hdz hasonld lampatesteket épitlink ki mennyezetre szerelt kivitelben.

A mosdok folé falra szerelt fénycsdves lampatesteket szerellink.

Az elosztokban kilén vilagitasi aramkoroket terveziink az egyes helyiségcsoportok
vilagitasara. A helyiségek vilagitasi kapcsoldja a helyiségen belll, az ajté mellet kerdl
kiépitésre.

Az MSZ 2040:1995 szabvany szerint a vilagitasi hal6zatot egy helyiségen belll tébb
aramkorre kell felosztani, ha a helyiségen belll legalabb négy lampatest van.

A fénycsbves lampatesteket elektronikus el6téttel tervezzik. A vilagitasi halézatrdl
nem szabad csatlakozoéaljzatot taplalni. A vilagitd berendezést, eszkdzt ugy kell
elhelyezni, régziteni és hasznalni, hogy az a kérnyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

Az egyes helyiségek vilagitasi kbvetelménye az MSZ EN 12464-1:2003 alapjan:

Belsétér tipusa Megvilagitas ~ Kaprazas Szinvisszaadas
feladat vagy tevékenység Em (Ix) UGRL Ra
Személyzeti szoba 300 19 80
Vizsgalo helyiségek, altalanos vilagitas 500 19 90
Mosdo, furdészobak, WC-k, 0ltozék 200 25 80
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6. Tartalékvilagitasi halézat

A tervezett terlleten biztonsagi vilagitast és a vonatkoz6 nemzetk6zi szabvanyban
meghatarozott menekulési utirany jelzérendszert kell |étesiteni. A tartalékvilagitast a
9/2008. (Il. 22.) OTM rendelet (OTSZ), MSZ EN 1838:2000, MSZ EN 50172:2005,
MSZ EN 60598-2-22:2001, MSZ HD 60364. szabvanyok szerint kell kialakitani.

A normal vilagitasi rendszer lzemzavara esetén a tartalékvilagitasi rendszernek az
alabbi feladatokat kell ellatnia: egyértelml jelzéssel mutatnia kell a menekulési
utvonalat, a jelenlév6k vészkijarathoz jutasanak érdekében; a menekilési utvonal
mentén megfelel6 megvilagitast kell biztositani; biztositania kell, hogy a kijarat felé
vezetd menekilési utvonalon elhelyezett riaszté és tlzbiztonsagi berendezések
kénnyen felismerhet6ek legyenek.

A 9/2008. (Il. 22.) OTM rendelet (OTSZ) 5. rész 1./7. fejezet 1.1.1. pontja szerint:

»A Kijarati utakon, a kijarati, vészkijarati ajtoknal és az egyes helyiségekbdl a kiuritési utvonalra nyilo
ajtoknal a vonatkozé szabvany szerinti menekulési utirany jelzé rendszert kell kiépiteni, mely a
menekilé embereknek a teljes menekilési utvonal mentén folyamatos és koévetkezetes vizualis
informaciot kdzol biztonsagi jelek segitségével a kilrités iranyardl, figyelemmel az esetleges alternativ
utvonalakra is. Az épitmény, épulet, szabadtér barmely pontjan legalabb egy menekilési utvonaljelz6
biztonsagi jelnek minden esetben lathaténak kell lennie. Menekiilési utvonaljelzések szempontjabal
kiemelten kezelendd tertiletek:

a) minden kijarati és vészkijarati ajté: Az ajtdkat az ajté féle, vagy amennyiben arra mas
lehetbség nincs, akkor az ajtdé jobb és baloldalan az ajtéra mutaté biztonsagi jellel kell megjeldlni;
biztonsagi jelet az ajtéra szerelni tilos, mert annak nyitott allapotaban az informacié elvész. Az ajtdkon
meg Kell jelélni a nyitasi mechanizmusukat a kezelésikre utalé biztonsagi jellel, kilénds tekintettel, a
panikruddal ellatott ajtokra,

b) a lépcséhazak, azok valamennyi lépcséforduldja és kérnyezete: Legalabb a |épcsék
menekllés iranyaban 1évé els6 lépcsdéfokat meg kell jeldlni a menekilési irdnyat mutaté biztonsagi
jellel; a 1épcsb6hazakban valamennyi szinten utanvilagitd, vagy vilagito jellel meg kell jeldlni az adott
szint szamat,

c) az épuletben elhelyezett felvondk (liftek): a biztonsagi felvondknal az erre vonatkozd, a nem
hagyomanyos (nem biztonsagi) felvonoknal pedig a ,T(iz esetén a liftet hasznalni TILOS!” jelzést kell
valamennyi szinten elhelyezni.

d) a fustmentes Iépcsdéhaz, valamint az e felé vezetd ut iranymutatd elbjelzésekkel,

e) a folyos6k minden keresztez6dése minden iranybdl,

f) minden iranyvaltoztatas,

g) barmilyen szintvaltoztatas,

h) a kételezben elbirt vészkijaratok,

i) a menekulésre hasznalhaté ablakok, valamint

j) a szabadba vezetd utolso kijarat (a mentésben kézrem(ik6dok szamara kivulrél is!).”

A menekilési utvonalak megvilagitasara sajat energiaforrast tartalmazoé
lampatesteket hasznalunk, amit a normal vilagitas lampatesteibe épitett akkumulator
és inverter segitségével oldunk meg. A tartalékvilagitasi lampatestek a normal
halézat izemzavara esetén automatikusan bekapcsolnak.

A tartalékvilagitasi egységekhez kulén vezeérlészal kiépitése szilkséges a szinti
elosztd berendezés o6nalldé (24 oOras) aramkorér6l. A vezérlbészal tolti az
akkumulatorokat és figyeli az elosztéban a normal halozati fesziltség meglétét.

A menekllési utvonalak kijel6lésére allandé UzemU(, beépitett akkumulatorral
rendelkez6, piktogrammal ellatott iranyfényjelz6 l[ampatesteket alkalmazunk 1 6ras
athidalasi idovel a vonatkozo elGirasok szerint.
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7. Eroatvitel

A gépészeti haldzat elektromos ellatasa az épiletgépészeti igények szerint kerdl
kialakitasra.
A terilet ho ellatasa, hitése a meglévd hdkézpontbdl biztositott.

Az Uj elrendezés és berendezések igényeinek megfeleléen az ujonnan kialakitott
felvételezbnek és atvilagitonak helyi mini légkezel6vel biztositjuk a technolégia altal
megkovetelt légcserét. Biztositjuk a légkezel6k részére az elektromos energiat,
vezeérlésuk a készilékekbe beépitett automatika elemekkel, heti idoprogramozassal,
kUls6 vezérlési opciokkal torténik. Falra szerelhetd, LCD kijelzbs vezérld panellel
rendelkeznek tavvezérléshez. A készillékek alapvetéen egy alacsonyabb
fordulatszamon Uzemelnek idéprogram szerint, de szilkség szerint, amennyiben az
igények ezt szilkségessé teszik magasabb fordulatra lehet allitani, hogy biztositsuk a
helyiségben elbirt Iégcserét. A készilékekben talalhatd hécserélé elfagyasanak
elkerilésére a frisslevegb beszivd agba egy elektromos elofiitd kerll betervezésre,
mely igény szerint el6flti a levegot.

Egy korszeri VRV rendszer keril kialakitasra, mely a terllet hitését, illetve
hészivattyus izemmaoddban a terilet fitését is biztositani tudja.
A kultéri egységet ellatjuk elektromos energiaval, a beltéri egységek a kultériektdl
kapnak betapot, a kettd kozti véddcsbvezést az elektromos kivitelez6 végzi, a
kabelezés a gép telepitbjének a feladata.
Az orvostechnoldgiai terveknek megfelel6en a kezel6-vizsgalé helyiségekben E14
jelld elektromedikai csatlakozoétablakat helyeziink el, melyek a kévetkezd elemeket
tartalmazzak:

1db levalasztd kapcsold

2db C10A kismegszakitd

2db tGzemallapot jelz6 lampa

4db sullyesztett, 230V féldelt dugaszolbaljzat

1db "D" tipusu tulfesziltség-levezetd

Az elektromedikai csatlakozotablat az ER1 elosztébdl Iatjuk el elektromos energiaval.
Az elektromedikai halozatra csak elektromedikai készlilékeket szabad csatlakoztatni
Az altalanos célu dugaljak védelmére az elosztdéba épitett aramvédé-kapcsolot és
kismegszakitot alkalmazunk. A kdzleked6kben és az egyes helyiségek bejaratanal
dugaszoloaljzatokat helyezlink el takaritas céljara.

A 3. tipusu (,D” fokozatu) tulfeszlltség-védelem helyi kiépitése szilkséges a
tulfesziiltségre érzékeny berendezések dugaszoldaljzata mellett.

8. Elektromos szerelés

Az elektromos szerelés réz erl, mUanyag szigetelésl vezetékekkel készil. A
vezetékeket védbdcsdben mindenhol falba slllyesztve, fali csatornaban vagy
almennyezet felett kabeltalcan kell szerelni, mianyag, vékony- vagy vastag falu
védbcsodveket hasznalva. A rontgen berendezések szerelésénél a sugarzasvédo falat
megseérteni nem szabad.
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Az atvilagitd és a felvételez6 helyiségben elhelyezendd padlocsatorna kialakitasa
el6tt a padld feltarasa szikséges. Ha nem helyezhetd el a padlocsatorna, akkor a
TervezOkkel és Megbizoval egyeztetni szikséges.

Az er6s- és gyengearamu vezetékek egymastol elkilonitve szerelenddk. Az
elektromedikai és altalanos célu hal6ézatok vezetékezése kiulén véddcsbben torténik.

Mindenhol kétsarku, védo6érintkez6s dugaszolé aljzatokat kell alkalmazni.

A dugaszolo aljzatok, vilagitasi kapcsolok és egyéb szerelvények szerelési
magassaga padloszint felett, a kilén nem jeldlt esetekben:

- dugaszolo6 aljzatok, strukturalt csatlakozok: 0,4m
- dugaszolo aljzatok pult felett: 1,2 m
- dugaszolo aljzatok hit6 részére 0,4m
- dugaszol6 aljzatok vizes helyiségben, firdében 1,2 m
- vilagitasi kapcsolo 1,1m

Dugaszoléaljzatok szinjel6lése:

— Normal hal6zat dugaszoléaljzatai: fehér szind

— 24 o6ras halézat dugaszoloaljzatai: piros szind

— Elektromedikai halézat dugaszoléaljzatai: szlrke szinU

9. Telefon és informatika halézat

A tervezett terilet telefon és informatika halézata részére véddcsdvezést és
vezetékezést épitink ki a Megrendel6 igényeinek megfeleléen. A leletez6ben
kiépitett rack szekrénytdl kabelezzik be az egyes végpontokat. A rack szekrényt
Ossze kell kétni az épulet szerverhelyiségével. A PACS haldzat részére biztositjuk a
veédocsbvezést és vezetékezeést.

10.Erintésvédelem

Az érintésvédelem modja: TN-S rendszer, egyenpotencialu halézattal kiegészitve.

A tervezett terileten az MSZ HD 60364-ben és az MSZ 2040:1995-ben foglaltak
szerint az EPH halézatot ki kell épiteni, a kilénbdz6 fémhalbézatokkal az
Osszekottetéseket el kell végezni. Az EPH haldzatba csatlakoztatni kell a viz, gaz,
szellbzés, fltési csbvezetékeket, elektromos kabeltalcakat, almennyezet fém
tartoszerkezeteit, és egyéb nagy kiterjedésu fém targyakat.

A védbvezetd és a nullavezetd szétvalasztasa utan azok oOsszekotése tilos! A
védbvezetdt egyutt kell vezetni (azonos véd6csdben, azonos tdbberld kabelben,
illetve vezetékben) a fazisvezetbkkel, keresztmetszete legalabb azonos legyen a
fazisvezetbkével.

Az MSZ 2040:1995 szerint: ,A kezel6- és vizsgaldhelyiségekben az MSZ 172-1
szerinti helyi egyenpotencialu 6sszekoétést kell kiépiteni; ebbe be kell kétni minden, a
paciens kezelési, illetve vizsgalati helyétdl 2,5 m-nél nem nagyobb tavolsagra 1évd,

10. oldal, 6sszesen: 13
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érinthetd olyan fémszerkezetet, amely — nagy kiterjedése koévetkeztében -

mashonnan potencialt tud ide vezetni (pl. csbvezetékek, épulletvasalasok,
arnyékolasok). Nem kell az egyenpotencialu 6sszekdtésbe bekdtni azokat a
fémszerkezeteket, amelyek — kis kiterjedéstik folytan nem tudnak mashonnan idegen
potencialt behozni (pl. fémbdl készilt miszerszekrények, vasajtok stb.), tovabba
azokat a fémszerkezeteket, amelyek védbvezetbvel ellatott villamos testekkel merev,
fémes kapcsolatban vannak, valamint azokat, amelyek érinthetdségét
szigetelbanyagbdl készilt burkolatokkal, védoéracsokkal vagy mas modon ugy
korlatoztak, hogy az érinthetd felllet legfeljebb 50x50 mm-es lehet.”

A 10 A-nél nagyobb névleges aramerdsségu elektromedikai, valamint a mas célu, de
csatlakozobaljzatot is ellatd aramkorok érintésvédelmi kikapcsolasat aram-
védbkapcsoloval kell megoldani. Ennek névleges érzékenysége 63A névleges
aramerosségig 30 mA, e fél6tt 100-300 mA legyen.

A hasznalatbavétel el6tt el kell végezni az elektromos hal6zat jogszabalyban eldirt
érintésvédelmi felllvizsgalatat és tlizvédelmi felllvizsgalatat jegyz6kényvkészitéssel.

11.Villamvédelem

Az épllet kilso villamvédelmi berendezése az Uj rendeld kialakitasaval alapvetben
nem valtozik.

Hasznalatbavétel elbtt el kell végezni az épilet meglévd villamvédelmi halézatanak
felllvizsgalatat, melyet jegyzdkdnyvvel igazolni kell. Amennyiben a felllvizsgalat
alapjan a villamvédelmi berendezés nem megfelel6, annak javitasa szikséges.

12. Tulfesziiltség-védelem

A tulfesziltség védelem 1. tipusu (,B” fokozatu) készilékét és a 2. tipusu (,C”
fokozatu) készlilékét az U] elosztokba telepitjuk. A 3. tipusu (,D” fokozatu)
tulfesziltség-védelem helyi kiépitése szikséges a tulfeszlltségre érzékeny
berendezések dugaszolbaljzata mellett.

13.Kérnyezetvédelmi fejezet

A létesitmények, berendezések tervezésénél figyelembe vettik az energia- és
anyagtakarékossagot, a  kornyezetkarositd  hatasok  minimalizalasat a
hulladékképz6dés megelbézéseével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitését a
kérnyezeti és egészségligyi veszély megel6zése érdekében.

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVWM egyiittes rendeletnek megfeleléen a bontasi, épitési
hulladék kezelésérél a bontasi és kivitelezési munkak soran gondoskodni kell.

A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, véddcsd végek,
,blankolas”™-nal keletkez6 vezetékvégek) szelektiven gydjtend6k és szallitandok el
ujra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverenddk 6ssze az épitési hulladékkal!

11. oldal, 6sszesen: 13
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A kivitelezési munkak soran esetlegesen képz6dd veszélyes hulladékok (pl. kabelek,
fényforrasok, stb.) megfelel6 kezelését (artalmatlanitas, elszallitas) a fenti rendelet
elGirasai szerint kell elvégezni.

14. Munkavédelem

A tervek a Magyarorszagon érvényben |évdé vonatkozé szabvanyok, rendeletek és
elGirasok figyelembe vételével késziltek, melyek kdzil a fontosabbak az alabbiak:

- 9/2008. (Il. 22.) OTM rendelet (OTSZ)

- MSZ HD 60364 Kisfesziiltségu villamos berendezések

- MSZ 2040:1995 Egészségugyi intézmények villamos berendezéseinek
|étesitése

- MSZ 04-115:1992 Az egyenpotencialra hozas halézatanak kialakitasa

- MSZ 14550-1:1980 Er6saramu vezetékek megengedett terhelése

- MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Bels6
téri munkahelyek

- MSZ EN 50172:2005 Biztonsagi vilagitasi rendszerek

- MSZ EN 60598-2-22:2001 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi kdvetelmények.
Tartalékvilagitasi lampatestek

- MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

- 50/1999. (XI. 3.) EuM rendelet a képernyé elbtti munkavégzés minimalis
egészsegugyi és biztonsagi kbvetelményeirdl

- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

A fenti szabvanyokban foglalt el6irasok a tervdokumentacioban betarthatok.

Epités kdzbeni el6irasok:

Villamos Kkivitelezést csak munkavégzésre alkalmas, szakképzett, a feladat
végrehajtasahoz sziikséges létszamu dolgozé végezhet. Munkat csak a felelGs
vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A munkatertleten dolgozdok
|étszamanak, a munka és veszély jellegének megfeleld mentbfelszerelésrél és
szlikséges létszamu, kioktatott els6segélynyujtordl gondoskodni kell.

Munkavégzeés csak ép, biztonsagos, az eldirasok szerint felllvizsgalt szerszamokkal,
gépekkel, ill. védbeszkdzdkkel térténhet. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények
és berendezések szigetelési szilardsagardl és szigetelésének sértetlenségérdl a
munkavégzeés el6tt meg kell gybézddni. A munkaterileten a kdzlekedési és szallitasi
utvonalak rendben tartasarol, a kozlekedés, a szallitas, a munkavégzés
biztonsagardol gondoskodni kell. Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy
torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a kérnyezetben kar ne keletkezzék.
Veszélyeztetett kérnyezetben csak az arra kell6képpen kiképzett ill. kioktatott, és a
munkavégzéshez feltétlenll szilkséges személyek tartbzkodhatnak. Veszélyeztetett
teriletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha munkaterlleten egy
idOben tObb kivitelez6 vallalat dolgozéi végeznek munkat, a tevékenységuket
munkavédelmi szempontbdl is 6ssze kell hangolni.

Feszlltség alatti berendezésen, halézaton munkat végezni tilos! A
feszlltségmentesitésrdl minden munkavégzés megkezdése el6tt meg kell gy6zodni.

12. oldal, 6sszesen: 13
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Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a foldhéz képest 250 V fesziiltségig, amikor
a feszlltség alatti munkavégzés elkerilhetetlen (pl. biztositoécsere), csak kellbképpen
kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozo,l legkevesebb 2 f6
dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 el6irasait.

A felvonulasi villamos energia ellatast biztositd rendszer aramvéd6 kapcsolasanak
muikddésképességerdl a munkaidé elején meg kell gy6zédni.

A kivitelezés — arra val6 kulén utalas nélkil is- feleljen meg a vonatkozé szakmai és
biztonsagtechnikai elbirasoknak, az MSZ és agazati szabvanyoknak, a
munkavédelemrél szo6ld 1993. évi XCIIl. Térvény, ill. a végrehajtasardl rendelkezd
5/1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek. A kivitelezés a sziikséges engedélyek birtokaban,
az azokban elGirt szakk6zegek jelenlétében, ill. mivezetésével végezhet6.

A munkavégzéshez szikséges feszlltségmentesitéseket a kivitelez6 az
Uzemeltetbvel elbzetesen egyeztetni tartozik. A munkat ugy kell megszervezni, hogy
a fogyasztok ellatasaban minimalis kiesés legyen. Az elkészllt berendezés
feszlltség ala helyezését az adott terlileten szokasos modon, félreérthetetlendl ki kell
hirdetni.

A tervtél eltérni csak indokolt esetben, a tervez6, a miiszaki ellendr és az lizemeltet6
egyduttes irasbeli engedélyével szabad.

A tervezd irasbeli jovahagyasa nélkul a tervtdl vald eltérés mentesit a tervezdi
felel6sség aldl.

A tervdokumentacié attanulmanyozasa és a helyszin megtekintése utan, még az
anyagbeszerzés megkezdése és az alvallalkozéi munkak kiadasa elott az esetleges
vitas kérdéseket a kivitelez6 a tervezdvel tartozik egyeztetni.

A tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetésére szolgald miulszaki
megoldasok:

A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi felllvizsgalatot a KkivitelezOnek el kell végeznie, az ezekkel
kapcsolatos jegyzOkényveket az lGzemeltetének at kell adnia, és azokat az eldirt
id6kdzOnként az lGizemeltetdnek is el kell végeztetnie. A felllvizsgalatot csak az arra
feljogositott személyek végezhetik. Az Uzemeltetés és az lzembe helyezés az
Uzemeltetd Uzemi szabalyzata szerint torténjen.

Budapest, 2010.10.05.

Kalmar Istvan
elektromos tervez6
V-T 01-12409
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RIDI 1326419 ABD 235/2x18 SG-EVG / Lampaadatlap

Fénykilépés 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=70%
=—(C0-C180 =(90-C270
Vilagitotest klasszifikacio a kévetkezok szerint CIE: Fénykilépés 1:
CIE Flux kéd: 60 100 100 100 71 Fénytompitasértékelés az UGR szerint
p Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Térméret Nézés iranya keresztben Nézés iranya hosszaban
X Y a lampanézethez a lampanézethez
2H 2H 229 24.0 23.2 24.3 24.5 21.2 22.3 215 22.5 22.8
3H] 228 23.8 23.1 24.0 24.3 21.1 22.0 214 22.3 22.5
4H | 227 23.6 23.0 23.9 24.2 21.0 21.9 21.3 22.2 224
6H | 22.6 23.5 23.0 23.8 24.1 20.9 21.7 213 22.0 22.3
8H ] 226 23.4 23.0 23.7 24.0 20.9 21.7 21.2 22.0 22.3
12H | 226 23.3 229 23.6 24.0 20.9 21.6 21.2 21.9 22.2
4H 2H 229 23.8 23.2 24.0 24.3 21.3 22.2 21.6 22.4 22.7
3H] 227 23.5 23.1 23.8 24.1 21.1 21.9 215 22.2 22.5
4H | 22.7 23.3 23.0 23.6 24.0 21.1 21.7 215 22.1 22.4
6H | 22.6 23.1 23.0 23.5 23.9 21.0 21.5 214 21.9 22.3
8H ] 225 23.0 23.0 23.4 23.8 21.0 21.5 214 21.9 22.3
12H | 225 23.0 229 23.4 23.8 20.9 21.4 214 21.8 22.2
8H 4H 225 23.0 23.0 23.4 23.8 21.0 21.5 214 21.9 22.3
6H | 225 22.9 229 23.3 23.7 20.9 21.3 213 21.7 22.2
8H ] 224 22.8 229 23.2 23.7 20.8 21.2 21.3 21.6 22.1
12H | 224 22.7 22.8 23.2 23.6 20.8 21.1 213 21.6 22.1
12H 4H 225 23.0 229 23.4 23.8 20.9 21.4 214 21.8 22.2
6H | 224 22.8 229 23.2 23.7 20.8 21.2 213 21.6 22.1
8H ] 224 22.7 22.8 23.2 23.6 20.8 21.1 213 21.6 22.1
A szemlél8pozicid variaciéja az S lampatavolsagokhoz
S=1.0H +1.0 / +1.3 / -13
S=15H +2.3 / -11.0 +2.8 / -12.5
S=2.0H +4.2 [ -26.7 +4.1 / -24.9
Szabvany tablazat BKOO BKO0O
Osszeadandd
korrektra 32 1.6
Korrigalt tompitdjel6lés, a ..... vonatkoztatva 2400Im Osszes fénydram
ik
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RIDI 1821994 EBRME 414 SG / Lampaadatlap

Fénykilépés 1:

1050 1050
# 90° 900
750 750
600 600
45° 45°
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=76%
=—(C0-C180 =—=(C90-C270
Vilagitotest klasszifikacio a kévetkezok szerint CIE: Fénykilépés 1:
100
CIE Flux kéd: 77 100 100 100 76 Fénytompitasértékelés az UGR szerint
p Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Térméret Nézés iranya keresztben Nézés iranya hosszaban
X Y a lampanézethez a lampanézethez
2H 2H 15.8 16.7 16.1 16.9 17.1 16.3 17.2 16.6 17.4 17.7

3H| 15.6 16.5 15.9 16.7 16.9 16.2 17.0 16.5 17.2 17.5
4H | 15.6 16.3 15.9 16.6 16.9 16.1 16.9 16.4 17.1 17.4
6H | 15.5 16.2 15.8 16.5 16.8 16.1 16.7 16.4 17.0 17.3
8H ] 155 16.1 15.8 16.4 16.7 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3
12H | 154 16.1 15.8 16.4 16.7 16.0 16.6 16.3 16.9 17.2

4H 2H | 157 16.4 16.0 16.7 16.9 16.2 16.9 16.5 17.2 17.4
3H| 155 16.1 15.9 16.4 16.8 16.0 16.6 16.4 16.9 17.3
4H | 154 16.0 15.8 16.3 16.7 159 16.5 16.3 16.8 17.2
6H ] 154 15.8 15.8 16.2 16.6 159 16.3 16.3 16.7 17.1
8H | 153 15.7 15.7 16.1 16.5 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0
12H | 153 15.7 15.7 16.1 16.5 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0

8H 4H | 153 15.7 15.7 16.1 16.5 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0
6H | 15.2 15.6 15.7 16.0 16.4 15.7 16.1 16.2 16.5 16.9
8H | 15.2 15.5 15.7 15.9 16.4 15.7 16.0 16.2 16.4 16.9
12H ] 151 15.4 15.6 15.9 16.4 15.6 15.9 16.1 16.4 16.9

12H 4H | 153 15.7 15.7 16.1 16.5 15.8 16.2 16.2 16.6 17.0
6H ] 15.2 15.5 15.7 15.9 16.4 15.7 16.0 16.2 16.4 16.9
8H | 15.1 15.4 15.6 15.9 16.4 15.6 15.9 16.1 16.4 16.9

A szemlél8pozicid variaciéja az S lampatavolsagokhoz

S=1.0H +24 / -13.0 +2.5 / -68
S=1.5H +4.1 / -19.4 +38 / -25.5
S =2.0H +6.0 / -23.6 +58 [/ -27.7
Szabvany tablazat BKOO BKO0O
Osszeadandd
korrektdra 3.8 32

Korrigalt tompitdjel6lés, a ..... vonatkoztatva 4800Im Osszes fénydram

N
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T05/3 Felvételezé | Osszefoglalas

/ / \ \ T431m
— 490
490
20 \490 420
/ -~ 560 \
560
/ 490 - _— S~ - \
AN
/ /_639 \ 490
630 630 560
490 560 630 630
\ 630 630
/ 560
560 630 ;490 <
s Nl s60—1" /
\ 560\ / / 1
X =560 o 0.87
490
T 1
™ 0.25
. L 7000
0.00 0.50 0.95 549 m
Helyiség magassaga: 2.870 m, Szerelési magassag: 2.925 m, Erték mértékegysége Lux, Mérték
Karbantartasi tényezd: 0.80 1:56
Felllet p [%] E., [IX] Ein [IX] E hax [IX] Enin/ Eny
Munkasik / 518 320 646 0.617
Talaj 20 436 290 538 0.665
Mennyezet 70 133 105 212 0.788
Falak (7) 60 266 112 470 /
Munkasik:
Magassag: 0.850 m
Racs: 64 x 64 Pontok
Szélso dvezet: 0.000 m
Lampatest darablista
Sz. Darab  Megnevezés (Korrekturafaktor) ® [Im] P [W]
1 6 RIDI 1821982 EBRME 414 W (1.000) 4800 66.0
Osszes: 28800 396.0
Specifikus csatlakozasi érték: 17.09 W/m? = 3.30 W/m?#/100 Ix (Alapfelilet: 23.18 m?)
A
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T05/3 Felvételez6 / Lampatest darablista

6 Darab RIDI 1821982 EBRME 414 W
Cikkszam: 1821982
Vilagitotest fényarama: 4800 Im R :

Vilagitotest teljesitmény: 66.0 W

Vilagitotest klasszifikacio a kbvetkezok szerint
CIE: 100

CIE Flux kéd: 59 88 98 100 64

Felszerelés: 4 x T16/14W/840 (Korrekturafaktor
1.000).

Y
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T05/3 Felvételezé | Fénytechnikai eredmények

Osszes fényaram: 28800 Im

Osszteljesitmény: 396.0 W

Karbantartasi tényez6: 0.80

Szélso dvezet: 0.000 m

Felulet Atlagos vilagitoerok [Ix] Visszaverodési fok [%] Atlagos vilagito suruség [cd/m?]
Kbzvetlen kbzvetett 0sszes

Munkasik 385 133 518 / /

Talaj 300 136 436 20 28

Mennyezet 0.12 133 133 70 30

Fal 1 138 124 262 60 50

Fal 2 139 126 265 60 51

Fal 3 136 126 262 60 50

Fal 4 146 127 273 60 52

Fal 5 184 125 309 60 59

Fal 6 172 130 302 60 58

Fal 7 55 129 184 60 35

Egyenletességek a hasznalati szinten
E.in/ En: 0617 (1:2)
Erin/ Emax: 0495 (1:2)

Specifikus csatlakozasi érték: 17.09 W/m? = 3.30 W/m?/100 Ix (Alapfelllet: 23.18 m?)

Y
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Ugyintézo Kalmar Istvan
Telefon
Fax
email

T05/3 Felvételez6 / Munkasik / Szurkefokozatok (E)

T431m
T o087
To.z25
. , ) 7 0.00
0.00 050 0.95 549 m
I | | | | | |
350 420 490 560 630 Ix
Mérték 1 : 40
Felllet helyzete a helyiségben:
Megijel6lt pont:
(5.920 m, 10.347 m, 0.850 m)
Racs: 64 x 64 Pontok
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
518 320 646 0.617 0.495
A
Oldal 8
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Ugyintézo Kalmar Istvan

Telefon
Fax
email
T02/1 Vetkdz6 | Osszefoglalas
/ \ [rn
270 270 — 240
240 / 0 270 ~.
e 300 —— 300— 300 \
270 49 \ 270
/ 300 \
K 30___ 300——300—— 300
270 /270
\\270 i 240/
| ~0.00
0.00 1.54 m
Helyiség magassaga: 2.600 m, Szerelési magassag: 2.600 m, Erték mértékegysége Lux, Mérték
Karbantartasi tényezd: 0.80 1:18
Felllet p [%] E,, [IX] Ein [IX] E rax [X] E.in/En
Munkasik / 273 211 314 0.774
Talaj 20 148 132 159 0.895
Mennyezet 70 59 44 70 0.754
Falak (4) 50 142 45 404 /
Munkasik:
Magassag: 0.850 m
Racs: 32 x 32 Pontok
Szélso bvezet: 0.000 m
Lampatest darablista
Sz. Darab  Megnevezés (Korrekturafaktor) ® [Im] P [W]
1 1 RIDI 1326419 ABD 235/2x18 SG-EVG (1.000) 2400 40.0
Osszes: 2400 40.0
Specifikus csatlakozasi érték: 19.47 W/m? = 7.14 W/m?/100 Ix (Alapfeltlet: 2.05 m?)
i
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Oldal 9
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Ugyintézo Kalmar Istvan
Telefon
Fax
email

T02/1 Vetk6z6 /| Lampatest darablista

1 Darab RIDI 1326419 ABD 235/2x18 SG-EVG
Cikkszam: 1326419
Vilagitotest fényarama: 2400 Im
Vilagitotest teljesitmény: 40.0 W
Vilagitotest klasszifikacio a kbvetkezok szerint (
CIE: 100 m
CIE Flux kéd: 60 100 100 100 71
Felszerelés: 2 x Dulux T/E 18W/840 IN
(Korrekturafaktor 1.000).

Y
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Ugyintézo Kalmar Istvan
Telefon
Fax
email

T02/1 Vetk6z6 / Fénytechnikai eredmények

Osszes fényaram: 2400 Im

Osszteljesitmény: 40.0 W

Karbantartasi tényez6: 0.80

Szélso dvezet: 0.000 m

Felulet Atlagos vilagitoerok [Ix] Visszaverodési fok [%] Atlagos vilagito suruség [cd/m?]
Kbzvetlen kbzvetett 0sszes

Munkasik 189 84 273 / /

Talaj 90 58 148 20 9.41

Mennyezet 0.00 59 59 70 13

Fal 1 73 65 138 50 22

Fal 2 83 64 146 50 23

Fal 3 73 66 139 50 22

Fal 4 82 63 146 50 23

Egyenletességek a hasznalati szinten
Ein/ Ep: 0.774 (1:1)
Emin/ Emax: 0-673 (1:1)

Specifikus csatlakozasi érték: 19.47 W/m? = 7.14 W/m?/100 Ix (Alapfelllet: 2.05 m?)

N
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Ugyintézo Kalmar Istvan
Telefon
Fax
email

T02/1 Vetk6z6 / Munkasik / Szlirkefokozatok (E)

T134m
. . 000
0.00 1.54 m
| | | | I
240 270 300 IX
Mértéek 1 : 12
Felllet helyzete a helyiségben:
Megjel6lt pont:
(23.594 m, 14.703 m, 0.850 m)
Racs: 32 x 32 Pontok
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
273 211 314 0.774 0.673
A
Oldal 12
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