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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 
Igazolom, hogy a dokumentáció a hatályban lévő rendeletek, a vonatkozó országos és 
ágazati szabványok, szabályzatok és műszaki előírások figyelembe vételével készült, és 
megfelel a 15/2004. (III.8.) ESzCsM rendelettel módosított 60/2003. (X.20.) az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló ESzCsM rendelet 
vonatkozó előírásainak. 
 
Fentiek alapján az alkalmazott műszaki megoldás tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban 
és egyéb műszaki előírásokban meghatározott, valamint az adott tudományos-technikai 
színvonal mellett elvárható követelményeket. 
 
A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé.  
 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem történt. 
 
A Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében felvett jogosítvánnyal rendelkezem, mely 
érvényességét bizonyító igazolás másolati példányát jelen tervezői nyilatkozathoz csatolom. 
 
 
 
 

Budapest, 2010. szeptember 
 
 
 

A dokumentációt készítette 
 
 
Kerekes Attila  EG-T-Tell 01-9187   …………………………… 
klinikai mérnök, vezető tervező 
 
1157 Budapest, Nyírpalota út 13. 
mobil: +36 20 427 8044 
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ORVOSTECHNOLÓGIAI MŰLEÍRÁS 
Vörösvári úti Rendelőintézet 

kiviteli tervéhez 
 
 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat határozata alapján a Vörösvári úti és a Csobánka téri 
Rendelőintézetekben lecserélik a hagyományos röntgen berendezéseket a kornak 
megfelelő, nagy hatékonyságú direkt digitális technikát alkalmazó röntgen szerkezetekre. A 
gépek cseréje indokolttá teszi a Röntgen osztály racionálisabb kialakítását is. Mindkét 
Rendelőintézet esetében azonos elvek szerint, de a beszerzésre kerülő berendezések 
telepítési igényeinek megfelelően, kerülnek kialakításra a vizsgáló helyiségek és funkcionális 
kapcsolataik. 
A Vörösvári úti Rendelőintézetben két vizsgáló helyiség: egy átvilágító-felvételi és egy 
röntgen-felvételi helyiség kerül kialakításra vetkőző fülkékkel. A két vizsgáló között helyeztük 
el az adminisztrációs/recepciós helyiséget, valamint a leletezőt. Az átvilágító helyiség mellett 
kapott helyet egy UH vizsgáló helyiség, ajtós kapcsolattal a röntgen-vizsgáló felé. A 
helyiségek sorát a személyi tartózkodó zárja le. 
 
 
Általános, minden helyiségre vonatkozó követelménye k: 
 
Építészet 
Mosható, fertőtlenítő szereknek ellenálló, résmentes fal és padlóburkolat, valamint hajalított 
lábazat kiépítése szükséges. A lábazat magassága legalább 10 cm kell, hogy legyen, a 
hajlítás sugara kb. 3 cm.  
 Az ajtókat küszöb nélkül kell beépíteni. 
Lehetőség szerint biztosítani kell a természetes megvilágítást és szellőzést. Az ablakokat 
szükség esetén a tűző nap és a betekintés elleni védelemmel kell ellátni. 
 
Villamos energia ellátást 
Általános célú, világítási, üzemviteli, medikai és röntgen hálózatról kell biztosítani. 
 
Informatika 
A képalkotó diagnosztikán (UH és röntgen-vizsgálók) és a leletezőkben PACS rendszerű 
hálózatot kell kiépíteni csatlakozási felület lehetőségével a meglévő informatikai hálózat felé.  
 
Épületgépészet 
A hidegvíz ellátást közműhálózatról, a meleg vízellátást hőfokkorlátozott központi rendszerről 
kell biztosítani. 
A szennyvízelvezetés ág- és ejtő vezeték rendszerén keresztül történik. 
 
Minden vizsgálóba orvosi csapteleppel ellátott kézmosó kerül felszerelésre, mellette 
folyékony szappan-, kézfertőtlenítő szer- és papírtörölköző adagolóval. 
 
 
T01 Személyzeti tartózkodó 
Építészet 
Általános követelmények szerint kell kialakítani.  
 
Villamos energia ellátás 
Üzemviteli hálózatról 4 db kettős dugaszoló aljzatot  (230V, 10A), állandó üzemű 
(aggregátoros) hálózatról a hűtőszekrény részére 1 db dugaszoló aljzatot (230V, 10A) kell 
biztosítani. 
Általános megvilágítás: 300 lux. 
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Épületgépészet 
Hideg-, meleg vízellátást az általános követelmények szerint kell biztosítani. 
A kézmosót és a bútorba épített kétmedencés mosogatót csuklókaros keverő csapteleppel 
kell szerelni.  A kézmosó mellé folyékony szappan- és papírtörölköző adagolót kell 
elhelyezni. 
 
 
T02/1, T02/2 Vetkőző 
Építészet 
Általános követelmények szerint kell kialakítani. 
 
Villamos energia ellátás 
Általános célú és világítási hálózatról kell biztosítani. 
Általános megvilágítás: min. 200 lux. 
 
 
T02/3 Ultrahang vizsgáló helyiség 
Építészet 
A fal- és padló burkolatot az általános követelmények szerint kell kialakítani.  
Lehetőség szerint biztosítani kell a természetes megvilágítást és szellőzést. 
Az ajtók a vetkőző fülkék felöl csak kulccsal nyithatók, szabad nyílása min. 90 cm legyen. 
Küszöböt nem lehet kialakítani. 
 
Villamos energia ellátást 
Medikai, üzemviteli és világítási hálózatról kell biztosítani.  
Érintésvédelmi szempontból az MSz 2040 szabvány szerint a vizsgáló besorolása: kezelő-
vizsgáló helyiség. 
A vizsgálóban 1 db E14-es tábla, 1 db Informatikai csatlakozó csoport kerül kiépítésre. 
Általános megvilágítás: 500 lx 
 
Épületgépészet 
A hideg-, meleg vízellátást és a szennyvízelvezetést az általános feltételek szerint kell 
biztosítani. 
A vizsgálóban könyökkaros keverő csapteleppel ellátott kézmosót kell szerelni. A kézmosó 
mellé folyékony szappan-, kézfertőtlenítő szer- és papírtörölköző adagolót kell elhelyezni. 
 
 
T03/1 Vetkőző 
Építészet 
Általános követelmények szerint kell kialakítani. 
 
Villamos energia ellátás 
Általános célú és világítási hálózatról kell biztosítani. 
Általános megvilágítás: min. 200 lux. 
 
 
T03/3 Röntgen-átvilágító helyiség 
Építészet 
Általános követelmények szerint kell kialakítani.  
A padlóburkolat antisztatikus kell, hogy legyen. 
A leletező és az UH vizsgáló felöl a meglévő megmaradó fal 20 cm vastag kisméretű tömör 
tégla falazat. A könnyűszerkezetes technológiával készülő új építésű gipszkarton falakat 
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legalább 2,5 m magasságig 1 mm vastag ólom lemezzel kell árnyékolni. A nyílásbefalazások 
ólomlemez árnyékolását a szilárd falszerkezeten legalább 5 cm-es átfedéssel kell elhelyezni. 
A közlekedőből és a vetkőzőből nyíló ajtók csak belülről nyithatók, kívülről gombos zárral kell 
őket ellátni.  
A vezérlő teret leválasztó sugárvédő falba egy 120x 80 cm méretű 1,6 Pbekv áttekintő ablakot 
kell hézagmentes átfedéssel beépíteni. Az ablak parapet magassága 85 cm.  
 
Villamos energia ellátást 
medikai, röntgen, üzemviteli és világítási hálózatról kell biztosítani.  
Érintésvédelmi szempontból az MSz 2040 szabvány szerint a röntgen-felvételi helyiség 
kezelő-vizsgáló helyiségnek minősül. 
A vizsgálóban medikai hálózatról üzemelő 1 db E14-es munkahelyi táblát kell elhelyezni.  
A röntgen generátor részére független hálózati betápot kell kiépíteni.  
Hálózati igény: 3x400+N+PE, névleges teljesítmény 75 kVA, a hálózat ellenállása 0,12 ohm.  
A közlekedőből és a vetkőző fülkékből nyíló ajtók fölé a közlekedőben és a vetkőző 
fülkékben sugármenet jelző lámpák kerülnek felszerelésre. A jelző lámpákat a hálózati 
elosztó szekrényhez kell vezetékezni.  
A helyiség általános megvilágítása: 500 lux.  
 
Informatika 
A helyiséghez csatlakozó vezérlő helyen1 db informatikai csatlakozót és 1 db PACS hálózati 
végpontot kell biztosítani. 
 
Épületgépészet 
Hideg-, meleg vízellátást az általános követelmények szerint kell biztosítani.  
A röntgen-felvételi helyiségben rövidkaros keverő csapteleppel ellátott kézmosót kell 
szerelni. A kézmosó mellé folyékony szappan-, kézfertőtlenítő- és papírtörölköző adagolót 
kell elhelyezni. 
Légtechnika 
A helyiségben biztosítani kell a min. óránkénti 6-szoros légcserét G4, F6 fokozatú szűréssel. 
 
 
T04/1 Adminisztráció 
Építészet 
Az általános követelmények szerint kell kialakítani. 
 
Villamos energia  
Általános megvilágítás: min. 300 lux. 
 
Informatika 
A pulton két informatikai csatlakozót kell elhelyezni. 
 
 
T04/2 Leletező 
Építészet 
Az általános követelmények szerint kell kialakítani. 
 
Villamos energia  
Általános megvilágítás: min. 500 lux. 
 
Informatika 
A két informatikai csatlakozó csoport és a PACS hálózati végpont mellvédcsatornában kerül 
elhelyezésre. 
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T05/1, T05/2 Vetkőző 
Építészet 
Általános követelmények szerint kell kialakítani. 
 
Villamos energia ellátás 
Általános célú és világítási hálózatról kell biztosítani. 
Általános megvilágítás: min. 200 lux. 
 
 
T05/3 Röntgen-felvételi helyiség 
Építészet 
Általános követelmények szerint kell kialakítani.  
A padlóburkolat antisztatikus kell, hogy legyen. 
A leletező felöl a meglévő megmaradó fal 20 cm vastag kisméretű tömör tégla falazat. A 
könnyűszerkezetes technológiával készülő új építésű gipszkarton falakat legalább 2,5 m 
magasságig 1 mm vastag ólom lemezzel kell árnyékolni.  
A vetkőzőből nyíló ajtók csak belülről nyithatók, kívülről gombos zárral kell őket ellátni.  
A vezérlő teret leválasztó sugárvédő falba egy 80x 80 cm méretű 1,6 Pbekv áttekintő ablak 
hézagmentes átfedéssel kerül beépítésre. Az ablak parapet magassága 1,30 m.  
 
Villamos energia ellátást 
medikai, röntgen, üzemviteli és világítási hálózatról kell biztosítani.  
Érintésvédelmi szempontból az MSz 2040 szabvány szerint a röntgen-felvételi helyiség 
kezelő-vizsgáló helyiségnek minősül. 
A vizsgálóban medikai hálózatról üzemelő 1 db E14-es munkahelyi táblát kell elhelyezni.  
A röntgen generátor részére független hálózati betápot kell kiépíteni.  
Hálózati igény: 3x400+N+PE, névleges teljesítmény 105 kVA, a hálózat ellenállása 0,12 
ohm. 
A vetkőző fülkékből nyíló ajtók fölé a vetkőző fülkékben sugármenet jelző lámpák kerülnek 
felszerelésre. A jelző lámpákat a hálózati elosztó szekrényhez kell vezetékezni.  
A helyiség általános megvilágítása: 500 lux.  
 
Informatika 
A helyiséghez csatlakozó vezérlő helyen1 db informatikai csatlakozót és 1 db PACS hálózati 
végpontot kell biztosítani. 
 
Épületgépészet 
Hideg-, meleg vízellátást az általános követelmények szerint kell biztosítani.  
A röntgen-felvételi helyiségben rövidkaros keverő csapteleppel ellátott kézmosót kell 
szerelni. A kézmosó mellé folyékony szappan-, kézfertőtlenítő- és papírtörölköző adagolót 
kell elhelyezni. 
 
Légtechnika 
A helyiségben biztosítani kell a min. óránkénti 6-szoros légcserét G4, F6 fokozatú szűréssel. 
 
 
T06 Általános célú vizsgáló helyiség 
Építészet 
A fal- és padló burkolatot az általános követelmények szerint kell kialakítani.  
Lehetőség szerint biztosítani kell a természetes megvilágítást és szellőzést. 
Az ajtó a közlekedő felöl csak kulccsal nyitható, szabad nyílása min. 90 cm legyen. Küszöböt 
nem lehet kialakítani. 
 
Villamos energia ellátást 
Medikai, üzemviteli és világítási hálózatról kell biztosítani.  
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Érintésvédelmi szempontból az MSz 2040 szabvány szerint a vizsgáló besorolása: kezelő-
vizsgáló helyiség, ennek megfelelően a villamos hálózatot TN-S rendszerben kell kiépíteni. 
A vizsgálóban 1 db E14-es tábla, 1 db Informatikai csatlakozó csoport kerül elhelyezésre. 
Általános megvilágítás: 500 lx 
 
Épületgépészet 
A hideg-, meleg vízellátást és a szennyvízelvezetést az általános feltételek szerint kell 
biztosítani. 
A vizsgálóban könyökkaros keverő csapteleppel ellátott kézmosót kell szerelni. A kézmosó 
mellé folyékony szappan-, kézfertőtlenítő szer- és papírtörölköző adagolót kell elhelyezni. 
 
 
 
Budapest, 2010. szeptember   
 
 
           Kerekes Attila 
          klinikai mérnők 
        EG-T-Tell 01-9187 
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ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK HELYISÉGENKÉNTI 

JEGYZÉKE 
Vörösvári úti Rendelőintézet 

kiviteli tervéhez 
 
 
 
T01 Személyzeti tartózkodó 

BA-01 Alsószekrény, 2 ajtós, polcos  90x60x85 cm   2 db 

BA-04 Alsószekrény, 2 med. mosogatóval  90x60x85 cm   1 db 

BF-01 Felső szekrény, 2 ajtós, polcos  90x30x70 cm   3 db 

BI-07 Kárpitozott karosszék        4 db 

EA-01 Étkező asztal     120x60x75 cm  1 db 

MB-13 Rm. pedálos szemetes, kivehető műa. vederrel, 15 lit   1 db 

MB-14 Folyékony szappanadagoló       1 db 

MB-15 Kézfertőtlenítő szer adagoló       1 db 

MB-16 Papírtörölköző adagoló       1 db 

 

T02/1 Vetkőző 

 BI-06 Vendégszék         1 db 

 BM-04 Fogasfal     60x180 cm   1 db 

 

T02/2 Vetkőző 

 BI-06 Vendégszék         1 db 

 BM-04 Fogasfal     60x180 cm   1 db 

 

T02/3 UH vizsgáló helyiség 

 BI-01 Íróasztal     130x60x75 cm  1 db 

 BI-02 Gördíthető alátét szekrény   40x60x60 cm   1 db 

 BI-05 Gördíthető gázrugós támlásszék      1 db 

 MB-01 Vizsgáló pamlag    185x65x45 cm  1 db 

MB-13 Rm. pedálos szemetes, kivehető műa. vederrel, 15 lit   1 db 

MB-14 Folyékony szappanadagoló       1 db 

MB-15 Kézfertőtlenítő szer adagoló       1 db 

MB-16 Papírtörölköző adagoló       1 db 

 MB-18 Orvosi szék         1 db 

 OM-01 UH vizsgáló készülék        1 db 
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T03/1 Vetkőző 

 BI-06 Vendégszék         1 db 

 BM-04 Fogasfal     60x180 cm   1 db 

 

T03/3 Átvilágító 

BA-02 Alsószekrény, 1 ajtós, polcos  60x60x85 cm   2 db 

BA-04 Alsószekrény, 2 med. mosogatóval  90x60x85 cm   1 db 

BF-01 Felső szekrény, 2 ajtós, polcos  90x30x70 cm   1 db 

BF-02 Felső szekrény, 1 ajtós, polcos  60x30x70 cm   2 db 

MB-13 Rm. pedálos szemetes, kivehető műa. vederrel, 15 lit   1 db 

MB-14 Folyékony szappanadagoló       1 db 

MB-15 Kézfertőtlenítő szer adagoló       1 db 

MB-16 Papírtörölköző adagoló       1 db 

 OM-02 Távvezérelt, digitális átvilágító/felvételi szerkezet    1 db 

 

T04/1 Adminisztráció 

 BI-05 Gördíthető gázrugós támlásszék      2 db 

 

T04/2 Leletező 

 BI-01 Íróasztal     130x60x75 cm  3 db 

 BI-02 Gördíthető alátét szekrény   40x60x60 cm   2 db 

 BI-05 Gördíthető gázrugós támlásszék      2 db 

 BI-08 Középmagas szekrény, nyitott polcos 60x45x140 cm  2 db 

 

T05/1 Vetkőző 

 BI-06 Vendégszék         1 db 

 BM-04 Fogasfal     60x180 cm   1 db 

 

T05/2 Vetkőző 

 BI-06 Vendégszék         1 db 

 BM-04 Fogasfal     60x180 cm   1 db 

 

T05/3 Felvételez ő 

MB-13 Rm. pedálos szemetes, kivehető műa. vederrel, 15 lit   1 db 

MB-14 Folyékony szappanadagoló       1 db 

MB-15 Kézfertőtlenítő szer adagoló       1 db 

MB-16 Papírtörölköző adagoló       1 db 
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OM-03 Röntgen felvételi szerkezet       1 db 

 

T06 Általános célú vizsgáló 

 BI-01 Íróasztal     130x60x75 cm  1 db 

 BI-02 Gördíthető alátét szekrény   40x60x60 cm   1 db 

 BI-05 Gördíthető gázrugós támlásszék      1 db 

 BI-06 Vendégszék         1 db 

 MB-01 Vizsgáló pamlag    185x65x45 cm  1 db 

 MB-04 Fali fogas         1 db 

MB-13 Rm. pedálos szemetes, kivehető műa. vederrel, 15 lit   1 db 

MB-14 Folyékony szappanadagoló       1 db 

MB-15 Kézfertőtlenítő szer adagoló       1 db 

MB-16 Papírtörölköző adagoló       1 db 

 

00000 

 

  

 

    



 13 

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK ÖSSZESÍT Ő JEGYZÉKE 
Vörösvári úti Rendelőintézet 

kiviteli tervéhez 
 

 

 
BA-01 Alsószekrény, 2 ajtós, polcos  90x60x85 cm   2 db 

BA-02 Alsószekrény, 1 ajtós, polcos  60x60x85 cm   2 db 

BA-04 Alsószekrény, 2 med. mosogatóval  90x60x85 cm   2 db 

BF-01 Felső szekrény, 2 ajtós, polcos  90x30x70 cm   4 db 

BF-02 Felső szekrény, 1 ajtós, polcos  60x30x70 cm   2 db 

 BI-01 Íróasztal     130x60x75 cm  5 db 

 BI-02 Gördíthető alátét szekrény   40x60x60 cm   4 db 

 BI-05 Gördíthető gázrugós támlásszék      6 db 

 BI-06 Vendégszék         6 db 

BI-07 Kárpitozott karosszék        4 db 

 BI-08 Középmagas szekrény, nyitott polcos 60x45x140 cm  2 db 

 BM-04 Fogasfal     60x180 cm   6 db 

EA-01 Étkező asztal     120x60x75 cm  1 db 

 MB-01 Vizsgáló pamlag    185x65x45 cm  2 db 

MB-13 Rm. pedálos szemetes, kivehető műa. vederrel, 15 lit   5 db 

MB-14 Folyékony szappanadagoló       5 db 

MB-15 Kézfertőtlenítő szer adagoló       5 db 

MB-16 Papírtörölköző adagoló       5 db 

 MB-18 Orvosi szék         1 db 

 OM-01 UH vizsgáló készülék        1 db 

 OM-02 Távvezérelt, digitális átvilágító/felvételi szerkezet    1 db 

 OM-03 Röntgen felvételi szerkezet       1 db 

 
 

00000 

 


