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rajz:

M = 1 : 50

Budapest III. Vörösvári út 88-96.

Jelmagyarázat:

Fb1 falszerkezetek rétegrendjei LD. Rétegrendeken!

MEGLÉVŐ SZERKEZETEK:

feltételezett vasbeton, előregyártott ill. monolit

meglévő tégla falazat

meglévő kisméretű tégla falazat sugárvédő fal (ELLENŐRIZENDŐ!)

meglévő állapot

bontandó falazat

BONTÁSI TERV - METSZET
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Megjegyzések:

A 0,00 szint a tervezési területen meglévő padlószint 
(megegyezik a tervezett padlószinttel!)
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Bontandó:
   - ragasztott PVC burkolat
     (aljzatkiegyenlítővel együtt)
Megmaradó:
   - ~ 5 cm aljzatbeton
   -1 rtg. PE-fólia technológiai réteg
   - úsztatóréteg
   - födémszerkezet

Bontandó:
   - antisztatikus PVC burkolat
     (aljzatkiegyenlítővel együtt)
Megmaradó:
   - ~ 5 cm aljzatbeton
   -1 rtg. PE-fólia technológiai réteg
   - úsztatóréteg
   - födémszerkezet

Bontandó:
   - ~ 8 mm mettlachi burkolat
   - ~ 3-4 cm ágyazóhabarcs
Megmaradó:
   - ~ 5 cm aljzatbeton
   -1 rtg. PE-fólia technológiai réteg
   - úsztatóréteg
   - födémszerkezet

Bontandó:
   - ragasztott PVC burkolat
   - ~ 8 mm mettlachi burkolat
   - ~ 3-4 cm ágyazóhabarcs
Megmaradó:
   - ~ 5 cm aljzatbeton
   -1 rtg. PE-fólia technológiai réteg
   - úsztatóréteg
   - födémszerkezet

Bontandó:
   - ~ 1,5 cm vakolat
   - kerámia kisméretű tégla falazat
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M19 FELVÉTELEZŐ ±0.00
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bontandó

falnyílás

Megmaradó (feltételezett):
   - ~ 1,5-2 cm vakolat
   - kisméretű tégla, sugárvédő falazat

Bontandó:
   - ~ 1,5 cm vakolat
   - kerámia kisméretű tégla falazat
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M15 HELYISÉGBEN A TERVEZETT FELVÉTELEZŐ GÉP
HELYÉN -A MEGLÉVŐ VASBETON FÖDÉMGERENDA 
TEHERBÍRÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN-, 
A JELÖLT HELYEN A PADLÓSZERKEZET A FÖDÉM
FELSŐ SÍKJÁIG BONTANDÓ!  A FELTÁRT SZERKEZET
MEGFELELŐSÉGÉRŐL (TERVEZŐI SZEMREVÉTELEZÉS UTÁN)
ÍRÁSOS TERVEZŐI JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES,
ENNEK HIÁNYÁBAN A BERENDEZÉST ELHELYEZNI, 
ILL. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁKAT MEGKEZDENI TILOS!
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