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okl. épitmérnok, T-1-13-2667

Epiiletgépész: KEREK ATTILA
okleveles épliletgépész mérnok
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ELOZMENYEK

Obudan a Voérosvéri tton 1959-ben nyitottak meg, az akkor igen modernnek szamité 3 szintes
rendeléintézetet, mely azéta tobbszor esett  belsé atalakitason, korszeriisitésen.
Obuda-Békasmegyer Onkorméanyzata 2010 mérciusiban megbizta a Delineavit Design Kft.-t a
jelenlegi radioldgiatertilet korszeriisitésének, belsé atalakitasanak megtervezésével. A
tervezés terllet felmérése, a koncepcidtervek és munkakozi kiviteli terveket a Megrendelé
elfogadta, jelen dokumentacio akiviteli terveket tartalmazza.

MEGLEVO EPULETSZERK EZETEK

A meglévé szerkezetek részben feltételezettek, feltaras a nagy sulyu &tvilagitd berendezés
feletti gerenda csatlakozasand késziilt (Epittetdi adatszolgaltatas). A feltarés monolit vasbeton
gerenddt mutat, melynek fotojat Meglévo dlapot fotdi cimi fejezetben mellékeljik. A feltéras
alapjan a gerenda alsd vasalasa 9 db d=16 mm bordazott betonacél, a betonminéség min. C16.
A MEGLEVO VASBETON FODEM GERENDA TEHERBIRASANAK
ELLENORZESE ERDEK EBEN-, A BONTASI ALAPRAJZON JELOLT HELYEN A
PADLOSZERKEZET A FODEM FELSO SIKJAIG BONTANDO! A FELTART
SZERKEZET MEGFELELOSEGEROL (TERVEZOI SZEMREVETELEZES UTAN)
IRASOSTERVEZOI JOVAHAGYAS SZUK SEGES, ENNEK HIANYABAN A
BERENDEZEST ELHELYEZNI, ILL. AZ EPITESI MUNKAKAT MEGKEZDENI
TILOS!

A belsb valaszfalak égetett keramia falazatok, a terven jelolt méretek a vakolt falvastagsadgokat
mutatjdk. A meglévé M04 és M15 helyiség korité falazatai tomor kisméretii tégla sugarvéds
faazat, az atok pedig 6lomlemez boritdsi fa ajtok. A meglévé-megmaradd sugarvédsd
falazatokat dlendrizni kell!

ORGANIZACIOSLEIRAS

A radiolégia fel(jitdés munkéit a Rendeldintézet zavartalan mitkodésének biztositasa mellett
kell megoldani. Valakozénak a 191/2009 (1X.15.) Kr. 1.sz. Melléklet 1V/6 pontja szerinti
Epitésszervezés munkarészt, valamint a munkabiztonségi és egészségvédelmi tervet a
kivitelezés megkezdése el6tt el kell készitenie és a Meghizoval, illetve annak képviseljével
jova kell hagyatni.

A munkaterilet munkavégzésre tortén6 atvételekor az organizécios célla igénybe vett
terlletek haszndlatat, a visszaadés, valamint kozlekedés feltételeit, Meghbizéval jova kell
hagyatni.

A végleges organizéciés terv alapjan a szilkséges esetleges engedélyek beszerezése Kivitelezd
feladata és felel6ssége.

Minden a Rendel6intézet mikddését befolyasold munkafolyamatot — annak megkezdése el6tt —
a Rendelsintézet miiszaki igazgatdjaval, vagy annak megbizottjaval egyeztetni kell.

A Radiolégia tertlet bontasi- épités munkainak végzése — a Rendeldintézet zavartalan
mitkodése, az abban vald kozlekedés, anyagszdlitas elkerlilése érdekében — csak a
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pormentesen kiaakitott gipszkarton ideiglenes munkaterilet elhatérolasok elkészitése utan,
kllss anyagmozgatéssal, és kozlekedéssel lehet végezni. A Szakrendel6 orvos igazgatdjava a
bontési- épités munké&k Utemezését elézetesen egyezetni kell.

A mikods éplletrészben végzendd munkakhoz a bejutést az érintett szintre mindig kivalrél, az
organizécios terllet fel6l kell biztositani, a meglévé |épcsbhézat még személykozlekedésre sem
lehet igénybe venni.

Az asdbb szintek gépészeti vezetékeire torténé csatlakozds egyszerre csak  egy
strangot/strangcsoportot érinthet, csak a csatlakozast koveto teljes helyredlités (szakipari)
munkakat kdvetéen 48 ora elteltével kezdheté a kovetkezo csatlakozas kiépitése.

A tetdén — esetleg kivilrél végzett — munkak idején, az esetlegesen lehullé anyagokkal
veszélyeztetett terlilet védelmét biztositani kell. Az ilyen munkat, annak tényleges megkezdése
el6tt 24 oraval kordbban be kell jelenteni.

A tetén/tetotérben végzett munkdknd az alsobb szintek csapadékviz elleni védelmét
folyamatosan biztositani kell.

A kivitelezés munkaatoknd figyelembe kell venni, hogy az épllet tobbi részén a
rendeléintézet Uzemel, ezért kulondsen a bontdsi munkékat szakaszosan, kézi munkaval, a
legnagyobb elévigyazatossaggal kell végezni.

A bontasokat — lehet6ség szerint — roncsolas mentesen kell végezni, a lebontott nyilaszérokat,
butorokat, gépészeti- és elektromos szerelvényeket, berendezéseket lizemeltetének &t kell adni.
A bontott tormelék lehordasét, illetve elszéllitasat pormentesen kell végezni.

A munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonuldsi Iétesitmeények kiépitése Kivitelezd
feladatat képezik. Amennyiben ehhez kozterlletet szilkséges igénybe venni, Ggy ennek
terveztetése, engedélyeztetése és koltsegviselése a Valakozét terhelik.

Kivitelez6nek szamolnia kell a munkatertlet lehataroldsara szolgad egyéb ideiglenes
takarésok, palankok (min. 2m magas), kapuk, agjtok, ideiglenes Gt, ideiglenes épitési kozmiivek
épitésével, valamint a munkaterileten dolgozok létszaménak fliggvényében iroda, targyald,
0lt6z6, wc biztositasaval. Az ideiglenes |étesitmények esetleges megvatoztatésa,
karbantartasa, eltévolitésa és a keletkezett karok helyredlitasa Kivitelez6 feladata. Az
ideiglenes létesitmények pontos helykijeldlését és kialakitasat Megrendelével egyeztetni
szilkséges.

Az épitési anyagok és az épitkezés terliletére bevitt szerszamok, gépek és egyéb értékek 6rzése
Kivitelez6 feladata. A felvonulas terlileten taldlhat6 fak védelmérél folyamatosan gondoskodni
kell. Az épitkezés befejezése utan a felvonulas tertiletet eredeti dlapotaban kell visszaadni.

A munkaterilet folyamatos 6rzését biztositani kell.

Az épitkezéshez szilkséges elektromos energidt a Rendelintézet biztositja térités ellenében. A
munkavégzéshez ideiglenes elektromos energia hdldzatot kell kiépiteni améré beépitésével.



M |)elineavit [)esign

) 1025 BUDAPEST, UTAS U. 1. TEL.: 06 (20) 968-6632 FAX: 394-5811
E-MAIL: del.design@@axelero.hu

Minden munkavégzéshez kizérOlag a kiépitett ideiglenes elektromos halozatrdl vehetd
elektromos energia. A RendelGintézet folyamatos elektromos dllatasét biztositani kell. Ennek
értelmében az ideiglenes hdldzatot teljesen 6ndld védelemmel kell kialakitani és az esetlegesen
mégis eléforduld problémédk azonnali elhédritésa érdekében a munkaterileten munkaidében
villanyszerelonek kell tartdzkodnia. Az épitkezés soran felhaszndt elektromos energia
elszdmolasa havonta torténik.

Az épitkezéshez szilkséges vizelldtdst a Rendeldintézet biztositja térités ellenében. Az
ideiglenes vizellatdst améré beépitésével kell megoldani a meglévd vizvezeték hdldzatra
torténo csatlakozéssal. Az épitkezés soran felhaszndlt vizmennyiség elszamolésa havonta
torténik.

A mitk6do tertleteken bellil ideiglenesen kialakitott munkaterlletek pormentes lezarasa, 6rzése
sth. vallakozo feladata.

A munkateriletek folyamatos tisztén tartasa kivitelezé feladata.
Nagy tomegii anyagok el-, illetve beszallitasat Ggy javasolt megszervezni, hogy azok elszéllitas
esetén kozvetlenll a szallitbeszkdzre, beszéllitds esetén kdzvetlenll a bedolgozés helyére

keriljenek.

MUNKABIZTONSAGI EL OiRASOK

- 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl

- 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épités
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

- 18/2008. (XI1. 3.) SZMM rendelet az egyéni védoeszkdzok kovetelményeirol és
megfelel6ségének tanlsitasarol

- 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavélalok munkahelyen torténé egyéni
védoeszkz haszndlatanak minimalis biztonségi és egészségveédelmi kdvetelményeirdl

- 45/2004. (VI1. 26.) BM-KvWM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésenek részletes szabalyairol

- 93/2007. (XI1. 18.) KWM rendelet a zajkibocsétés hatérértékek megdlapitasanak,
valamint a zgj- és rezgéskibocsatés ellendrzésenek modjardl

- 140/2001. (VI11. 8.) Korm. rendelet egyes kulltéri berendezések zajkibocsatas
kovetelményeirsl és megfelel6ségik tanUsitésardl

- 29/2001. (X11. 23.) K6M-GM egyuttes rendelet egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsdtés mérési modszeréré|
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AZ EPITOIPARI KIVITELEZESMINOSEGEVEL KAPCSOLATOS

SZABVANYOK

Szabvany szama

Szabvany tartalma

MSZ-04-800: 1989

Epits- és szerelipari szerkezetek dtalénos eldirasai.

MSZ-04-802-1: 1990 | Epits- és szerelipari alépitmények. Foldmunkak, foldmiivek.

MSZ-04-802-2: 1990 | Epits- és szerelipari alépitmények. Sikalapok.

MSZ-04-803-1: 1990 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Kémiives szerkezet.

MSZ-04-803-2: 1989 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Koszerkezetek és kdszobrész
szerkezete.

MSZ-04-803-3: 1989 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Miikszerkezet.

MSZ-04-803-4: 1990 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Gipsz-, mimérvany- és
éplletszobrasz szerkezetek.

MSZ-04-803-5: 1989 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Helyszinen készitett beton- és
vasbeton szerkezetek.

MSZ-04-803-6: 1989 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Acsszerkezetek és teherhordod
faszerkezetek.

MSZ-04-803-7: 1990 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. El6re gyartott magasépitési
beton. vasheton és feszitett vasbeton szerkezetek.

MSZ-04-803-8: 1990 | Epits- és szerelipari épulletszerkezet. Vizszigeteld szerkezetek.

MSZ-04-803-9: 1990 | Epits- és szereléipari épiiletszerkezet. Vakolatok.

MSZ-04-803-10: 1990 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Epiiletgépészeti
hészigetel ések.

MSZ-04-803-11: 1990 | Epits- és szereléipari épilletszerkezet. Tetéfedd szerkezetek.

MSZ-04-803-12: 1990 | Epits- és szereléipari épilletszerkezet. Epiiletburkolatok.

MSZ-04-803-13: 1989 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Lapburkolatok.

MSZ-04-803-14: 1989 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Padloburkolatok.

MSZ-04-803-15: 1990 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Fa padloburkolatok.

MSZ-04-803-16: 1990 | Epits- és szerelipari épiiletszerkezet. Epiiletbadogos szerkezetek.

MSZ-04-803-17: 1990 | Epits- és szereléipari épilletszerkezet. Epliletasztalos szerkezetek.

MSZ-04-803-18: 1990 | Epits- és szereléipari épiiletszerkezet. Epiiletlakatos szerkezetek.

MSZ-04-803-19: 1990 | Epits- és szerelipari épilletszerkezet. Uvegszerkezetek.

MSZ-04-803-20: 1990 | Epits- és szereléipari épiiletszerkezet. Mézolt bevonatok.

MSZ-04-803-21: 1990 |Epits- és szereléipari épilletszerkezet. Festett bevonatok és tapétak.

MSZ-04-803-23: 1990 | Epits- és szereléipari épiiletszerkezet. Eplilettartozékok.

MSZ-04-803-25: 1990 | Epits- és szereléipari épilletszerkezet. Magasépités acélszerkezetek.

MSZ-04-804-1: 1989 | Epits- és szereléipari csovezetékek, szerelvények. Epliletgépészeti
csovezetekek.

MSZ-04-804-2: 1990 | Epits- és szereléipari csovezetékek, szerelvények. Légtechnika
vezetékek és berendezések.

MSZ-04-805-1: 1990 | Epit6- és szereléipari villamos vezetékek és berendezések.
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Epitmények villamos vezetékei és szerelvényei.
MSZ-04-805-2: 1981 | Epits- és szerelipari villamos vezetékek és berendezések.
Felvonoberendezések.
MSZ 2364 Epliletek villamos berendezéseinek |étesitése,
MSZ EN 60439 Kisfesziiltségii kapcsol6 és vezérlé berendezések,
MSZ 1585: 2001 Uzemi szabélyzat erdsarami villamos berendezések szaméra,
MSZ 6240/1. 4 Belsttéri mesterséges vilagités
MSZ 13207-1 4 Erésaramu kabelvonalak. Er6sarami kbelek fektetése.
MSZ IEC 1312-1
MSZ 453 Figyelmeztet6 téblak ésfeliratok villamos berendezésekhez
MSZ 595/1-4 Epitmények tiizvédelme
MSZ 806/1 V édettségi fokozatok villamos gyartményok szaméra.
MSZ 1585 Uzemi Szabalyzat erésaramii villamos berendezések szaméra
MSZ 1600/3 Létesités és biztonsagi szabdlyzat 1000V -ig.
| d6szakosan nedves helyiségek.
MSZ 4826 Elosztétabla miiszaki kdvetelményei.
MSZ 14. 550/1 5 Erésaramu vezetékek terhelhetsége.
MSZ 04.-11/1. 4 Felvondk Iétesitése.
ME-04. 115. 82 Az EPH hdzat kialakitasa.

BONTASI MUNKAK:

A bontés munkdkat az OTEK 109. § valamint az MSZ 14399 szerinti technoldgiai és
munkavédelmi kovetelményeknek megfeleléen kell végezni.

A bontés soran a balesetvédelmi dvorendszabalyokat szigordan be kell tartani, azokra,
valamint a bontdsl munkdk soran el6fordulé specidlis rendszabdyokra a bontasban
résztvevo személyeket ki kell oktatni.

Munkaveégzéssel kapcsolatos altalanos kovetel mények

Minden kivitelezés munké a Megrendelének legaldbb 8 nappal a munka megkezdése el6tt
elére be kell jelenteni.

Az épités tormelék elszdllitasdnak és szakszerii kezelésenek elokészitése a Vallakozo
feladata. A lerakohellyel kotott szerzodést, valamint a lerakéhelynek adott hulladéknemre
vonatkoz6 KVVM-engedélyét a Megrendelé szaméra be kell mutatni. A Miiszaki Ellenér
széméra & kell adni a hulladéklerako Osszes évételi elismervényét.

A bontds munkdkat megel6zéen meg kell gyézédni arrdl, hogy a munkaterilet
hermetikusan elzart a bontéssal érintetlen tertletektsl, oda por nem jut be. A bontés soran
keletkezett por terjedését — kiilonosképpen a kifelé meg kell akaddyozni.

A bontas terlletet gondosan korul kell zarni. A bontéds munkdk atal veszélyeztetett
terlletet a személyi kozlekedés el el kell zarni, vagy megfelelé védelemmel kell ellatni. A
bontasok megkezdése el6tt a biztonsdgi Ovezetek mentén 6rséget kell dlitani.
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A Kivitelezés elsb |épésekeént elbontésra kerlilnek a meglévé, az Uj szerkezetek kialakitasandl
nem hasznalt szerkezetek.

A bontandd szerkezetek anyagminéségérol, a szerkezetek tényleges helyzetérsl kétes
esetekben a kivitelezé feltérasokkal koteles meggy6zédni. A bontas sorén feltart ismeretlen
teherbirasi szerkezeteket a rajta végzendé bontasi-atalakitas munka megkezdése el6tt meg
kell vizsgdlni és azt a varhat6 terhelésre, alkalmassa kell tenni.

Szilkség esetén a szakagi tervezd helyszini szemléjét biztositani kell.

A fobb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmaradd falakban tervezett bontésokat,
nyilaséttoréseket csak az épitésvezets helyszini szemléje aapjan, az épitési napldban torténd
bejegyzése utén szabad megkezdeni.

A bontasok soran kilonds gonddal kell eljarni a bontas kozvetlen kornyezetében: a
bontasbdl sz&rmazé mechanikai behatasok (rezgések) nem kérosithatjdk a meglévo
éplletrészeket.

Szerkezetek bontésa csak a meglévé szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan
- fdllrol lefelé’, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges.

A téglafaak bontasa, csak alvanyrdl torténhet, ,fadontést alkamazni” nem szabad. A
bontésra kerlilé vakolatok, fali-csempe burkolatok leverése soran az 1,80 m feletti feltletek
bontasat Iétra-alvanyrol szilkséges végezni. Az elbontott falszakaszok csorbazatét javitani
szikséges, a tovabbi munkékra akamassa kell tenni a csorbézat visszaveésésével és
visszafalazésaval, illetve alapvakolasaval.

A fennmaradd vakolatok megtartasérol a Vélalkozo dont. A vakolatokat részletesen a kell
vizsgdni. A vakolatok (fali, vagy mennyezeti) alékonysaganak megitélése a Vallakozo
felelssége.

A bontdsi munkak megkezdése el6tt és a munkavégzés teljes idétartama alatt az érintett
tertlet elektromos hal6zatanak fesziltség-mentesitésérél, azok kikapcsolasardl gondoskodni
kell. A bontasi, épités munkavégzés soran a fesziiltség aatti villamosvezetékek védelmeérdl
megfelel6en gondoskodni kell.

A munkavégzéshez szilkséges dramellatas (vilagitas, épitégépek és berendezések) 6ndlldan,
csak a munkavégzésre hasznalt ideiglenesen kiépitett vezetékrol torténhet. A tovabbiakban a
bontdsra kerlil6 vezetékek és szerelvények kérdésében a szakédgi miiszaki leirds a
mértékado.

Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzérasardl, azok vizmentesitésérol, szikség
esetén kivaltasarol. Az érintett nyomovezetékek viztelenitését a munkék elkezdése elott kell
elvégezni.

A munkavégzéshez sziikséges technoldgiai vizellatas érdekében egy kijeldlt helyen tovabbra
is vizvételi helyet kell biztositani.

A munkdlatok sorén a szocidis ellétés (illemhely, mosdasi lehet6ség) a szokasos mddon
biztositando.

A fités rendszer elzérasit, annak leeresztését a bontds munkak megkezdése el6tt e kell
végezni. Az épitési terlileten amend gépészeti vezetékek védelmérsl gondoskodni kell.

A bontds munkak soran a szennyviz és csatornavezetékek szabad végeit por és
szennyez6dés elleni védelemmel kell ellatni.

A nem hasznosithaté szerkezeteket, anyagokat elszallitésra alkalmas darabokra kell aprozni,
és az elszdllitéshoz munkahelyi depdnidba kell tarolni.
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A bontés folyamén az egyes fazisokrdl bontasi naplét kell vezetni, ha a munkak soran az
dtaldnostdl eltér6 szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes helyzeteket Iehet
tapasztalni, a megrendel6 utasitasét kell kérni a bontas folytatasanak médjara vonatkozéan.
Epliletrészek, és épliletszerkezetek bontését az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben kell
végezni, a bontas munkaban jaratos miiszaki vezeté iranyitasa mellett.

A porképzodest vizpermettel kell csokkenteni. Az egyes miveleti szakaszok alatt képz6do
por eloszlasa utan szabad csak a kdvetkez6 bontéds miiveletet elkezdeni.

Tovabbi sziikséges intézkedések

A porral és zgjjal jar6 munkak megkezdését Megrendel6vel egyeztetni kell.

Munkavégzés a zajterhelés miatt, csak az el6irt idépontban végezhets.

Az éplleten belll, a bontas munkdk soran a porterhelés nem megengedett, a terlletet
szakaszosan foliaval kell ellani, hogy felszallo por csak egy-egy elkeritett terileten
keletkezhessen. A portalanitast idérél-idére el kell végezni.

A bontas munkak soran a munkavédelmi elirésokat maradéktalanul be kell tartani, és
munkdban résztvevéket a szilkkséges hiztonsdgi és egészségvédelmi felszereléssel el kell
latni, valamint munkavédelmi oktatédsban kell részesiteni a vonatkozé rendeletek és
szabvanyok szerint.

Betartandd rendel etek, jogszabal yok
1993 XCllII. Torvény a munkavédelemrol
Epitsipari kivitelezés és biztonsagi szabdlyok, EKBSZ 32/1994 (X1. 10) IKM rendelet

TERVEZETT SZERKEZETEK, ES AZ AHHOZ KAPCSOLODO
KIVITELEZESI MUNKAK:

Altalanos megj egyzések:

Jelen Miszaki Leiras és Specifikécid a tervekkel, vaamint a koltségvetés Kiiras egylitt
érvenyes.

Vizszintes és magassigi aappontok biztositésa a VAalakozo kotelessége. A kitiizott
pontokat a Megrendel6vel jovéa kell hagyatni.

Kdémiives munkak

A munkak leirasa az atalakitando ter Uleten 1évd keramiabl okkos fal azatban |évd
falnyilasok befalazasat és Uj kisméretii tégla falazasokat tartalmazza
Vonatkozé szabvanyok:

MSZ 15023 falazott teherhordd szerkezetek méretezése

MSZ EN 1996 erétani tervezés

MSZ-04-803-1 falazatok

MSZ EN 771 falaz6elemek kdvetelményel

MSZ EN 998 habarcsok
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A Vdlakoz6 feladatahoz tartozik a szerelés munkdatokhoz, valamint egyéb felyjités
munkakhoz szilkséges tengelyek és szintek kijeldlése is a munkaterileten.

Az épitési helyszinen a felhaszndlasra keriilé anyagok térolasi helyét ugy kell meghatarozni,
hogy atarolés az egyéb munkavégzést ne akadalyozza, balesetet ne okozzon.

A falazatoknak siknak és fliggélegesnek kell lennie, egyenes és szintezett elemsorokkal.
Elemekbd| épitett falak esetén, més el6irds hidnyaban a falazast kotésben kell végezni. A
blokkokat és téglakat teljes habarcskitoltéssel kell felrakni, a fliggéleges és vizszintes
hézagok nem engedhetik & sem a levegdt, sem a fényt. Atlagos szilardsag minimum 12
N/mm2. Ha a habarcs géppel készill, valamennyi Osszetevojét egyetlen mivelettel kell
Osszekeverni.

A faakba kertl6 nyildsok, ajto- és ablaknyildsok helye, méretei és szintjei a
dokumentécidban szerepelnek. A gépészeti berendezések &tal megkivant attoréseket,
kihagyasokat, mélyedéseket sth. a vonatkozo tervek alapjan kell elkésziteni.

A terveken jelolt helyeken kotéshen falazott tomor kisméretii tégla falazat késziil a meglévé
falszerkezethez csorbazatos falkdtéssel csatlakoztatva. A fliggéleges és vizszintes fugakat
teljes keresztmetszetben ki kell tolteni a cementhabarccsal!

Anyagminésegek:

POROTHERM 10 N+F valaszfallap (10x50x23,8; 10x33x23,8), vagy egyenértékii minéseg
POROTHERM tomor kisméretii tégla (12x25x6,5)

Falaz6habarcs. Hf10-mc cementes falaz6 mészhabarcs

Fém- éskonnyii éplletszerkezetek

Vonatkozé szabvanyok: MSZ 15020, MSZ 15021, MSZ 15024, MSZ EN 10025, MSZ EN
1993, MSZ ENV 1090, MSZ-04-803-25, |d. még szabvanyjegyzék.

A Vallalkozo koteles a kiviteli tervek alapjan sgjét gyartmanyterveket késziteni és azokat a
Miszaki Ellenérnek jovahagyasara 4 pld-ban bemutatni. A gyartmanytervek tartalmazzanak
részletes gyartastechnoldgiai és szerelési leirast is.

A Vallakozo koteles tgjekoztatni a Miiszaki Ellenért minden Ujabb munkaszakasz
megkezdésérsl a kezdés el6tt legalabb 8 nappal.

A Vdladkoz6 feladatahoz tartozik a szerelés munkdatokhoz, valamint egyéb felgjités
munkakhoz szilkséges tengelyek és szintek kijeldlése is a munkaterileten. Minden
munkaterlletenként vilagosan meg kell jel6Ini a szintvonalat és 2 koordinédtét (X, Y).

A Vdllakozo koteles afelhaszndlt acél szelvényekhez tartozd minéségi tandsitvanyokat a
munkdélatok megkezdése el6tt 2 héttel a Miiszaki Ellendr részére dtnydjtani.

Az acédl szelvények fellletkezelése el6tt a szelvények fellletét meg kell tisztitani.. A sorjékat
és egyeb fellleti hibakat szintén el kell tévolitani. Mazolas elétt a fellleteket portalanitani
kell. Amennyiben barmiféle anyag marad a mézolas alatt, a fellletet Ujra kell homokfujni és
mézolni.

Homokfuvott fellleteket a leheté leghamarabb, de legfeljebb négy 6ran belll fedni kell, és
mindekdzben tiszta és széraz kornyezetben kell tartani.

Nedves vagy szennyezett felilet mazoldsa nem megengedett. Méazolas kdzben olyan
korulmeényeket kell biztositani, amelyben parakicsapddas nem johet I1étre az acél fellletén, és
amelyek megfelelnek a festékgyartd elirasainak. A mézolast a Gyart6 eléirasai szerint kell
elvégezni. A mazolés utén homogeén, egyenletes és sima fellletnek kell lennie. A széaradas
idét mindig a Gyart6é elbirésai alapjan, az idéjarési korilmények figyelembevételével kell
meghatarozni. A mézolésban fellépd hianyokat és hibakat haladéktalanul javitani kell.
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Az eléregyartott elemek helyszinre szdllitdsakor ideiglenes merevitd szerkezetekrél a
Vallalkozonak kell gondoskodnia.

A széllitassal kapcsolatos engedélyek beszerzése a Vallalkozo felelssége.

Az acélszerkezetek Osszeépithet6ségét a helyszinre szdllitast megel6zéen a gyartomiben
probaszereléssel, vagy mas modon Valalkozonak ellendriznie kell. Az acélszerkezeti
tiréseknek a vonatkozd szabvany szerint kell megfelelniik, amennyiben a csatlakoz6
szerkezetekre vonatkozé tiirés nem igényel szigorubb feltételt.

Az anyagok és szerkezetek évétele a Valakozo dta benydjtott és a Miszaki Ellendr dtal
jovahagyott Minéséghiztositas terv szerint torténik.

A helyszinen késziilt kapcsolatok fellletét a kapcsolodo elemekéhez hasonlé modon kell
kialakitani, illetve helyredllitani.

A felhaszndlt anyagokrol a mingségi tanubizonyitvanyt a Miiszaki Ellenér jovahagyaséra be
kell mutatni. Beépités el6tt a mihelyben készilt teherhordd szerkezetek varratainak
vizsgdatéarol sz616 bizonyitvanyt a Miiszaki Ellenér jévahagyasara be kell mutatni.

A beépités soran készilt helyszini varratok vizsgdatardl széld bizonyitvanyt a Miiszaki
Ellenér jovéhagyaséra be kell mutatni.

Takart acélgerendak — melegen hengerelt szel vények
A Kkorrézibégatld festés folytonossagat a helyszinen szerelés, beépités utan elenérizni, a
szilkséges helyeken javitani kell.

Vakolas és rabicolas

Vonatkozé szabvanyok: MSZ-04-803-9, MSZ EN 998-1, MSZ EN 1015, MSZ EN 13914,
DIN 18550, Id. még szabvanyjegyzéket

A munka megkezdése el6tt meg kell gy6zédni réla, hogy a fogadéfellilet szilard, és kellen
sma, hogy a megkivant mértékben sk fellletet lehessen kialakitani  rajta,
szennyezédésektol, portdl és kilazult daraboktdl mentes, kelléen széraz és minden
tekintetben megfelelé a vakolat fogadasara. A fellileteket vakolasra a j6 tapadas elérése
érdekében €6 kell késziteni. A meglevé és U téglafalazatok fugét ki kell kaparni. A
megmarado vakolatokat végig kell kopogtatni és a kongd, laza fellleteket el kell tévolitani
Az ép, vakolt fellleteket teljes fellileten fel kell durvitani (pikkelyezés v. stokkolas).

Arrdl is meg kell gy6zédni, hogy a falakba kertlé vezetékek, szerelvények, rogzitéelemek
s egyéb szerkezetek, melyeket a vakolas el6tt be kell épiteni, a helyikon vannak.

A munka avétele €eott elendrizni kell a felliletek minéségét, eldolgozottsagat,
repedésmentessegét és az évedok meglétét.

A szikséges fellleteken vakolattartd rabichdld haszndlata szilkséges. A vakolast
egybefliggo fellleteken egy munkafazisban kell veégezni. A sarkok lekerekités nélkiliek és
egyenes vonalliak legyenek. A pozitiv sarkokba élvédéket kell beépiteni, teljes

magassagig.

A vakolas munk&k soran a m& meglévo szerkezeteket Ovni kell a rafrocskol6do,
racsoppend vakoldanyagtdl. Ha ez mégis megtorténik, a fellletekre kerllt vakolatcseppeket
azonna e kell tavolitani. A vakolatok felllete homogén, sima és sik, mentes lyukaktdl,
karcolasoktdl, fellileti egyenetlenségektol. A simitést nedves fellleten kell végezni.

Falba épitett vezetékek mentén 90 cm széles livegszovet hdlot kell a vakolatba épiteni.

A finomvakolatok és glettek elkészitésével egyidében a szabadon maradd fliggéleges és
vizszintes éleket fém Protektor, vagy egyenértékii mindsegii élvéds profilokkal kell ellétni.
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A horganyzott acél élvéds csak lemezolldval darabolhatd. Gipszes glettel egyidében kell a
profilt afellletre felragasztani, mechanikai régzités nem alkalmazhat6.

A vakolt fellleteket 6vni kell atdl gyors, vagy lokdlis szaradastdl, illetve fagyastdl a munkat
kovet6 48 6ran keresztil.

Belss oldalfal vakolatok

A fellletek el6készitése az el6z6ekben foglaltak szerint torténik. A hézagkaparas soran a
laza, sérilt részeket falazéssal javitani szilkséges. Guzoléssal kell a fellilet tapaddképessegét
javitani, a guzolas el6tt a fellletet el6 kell nedvesiteni. A betonfellleteket vakolasa el6tt
alapozdval kell elskésziteni

A vakoladst két rétegben, egy réteg vakold habarccsal és egy réteg simitéhabarccsal
(glettréteg) kell végezni.

Anyagminésegek:

Guzolovakolat: LB-Knauf Guzol6, vagy egyenértékii minéseg

Alapvakolat: LB-Knauf Gépi alapvakolat 501, vagy egyenértékii mindseg

Gipszes glettvakolat: LB-Knauf gépi Gipsglattputz MP75, vagy egyenértékii minéség
Elvéds profil: A sarkoknél alkalmazott @védsk anyaga galvanizélt acdl.

Belsg mennyezeti vakolatok

A megmarad6 vakolattal bird fellletet fellletérdesitéssel tapadasra alkalmassé kell tenni.

A vakolast két rétegben, egy réteg vakold habarccsal és egy réteg simitohabarccsal
(glettréteg) kell végezni.

Guzolovakolat: LB-Knauf Guzol6, vagy egyenértékii minéseg

Alapvakolat:LB-Knauf Gépi alapvakolat 501, vagy egyenértékit minéség

Gipszes glettvakolat: LB-Knauf gépi Gipsglattputz MP75, vagy egyenértékii minéség
Elvéds profil: A lelogd gerendék sarkaindl alkalmazott évédsk anyaga galvanizalt acél.
Rabichdl6: A Vdlakozé valasztja ki, galvanizalt acél, vagy Uvegszovet (pl dryvit (veghdlo)

Szarazépités

Vonatkozé el6irdsok: MSZ EN 520, Id. még szabvanyjegyzéket

A Vdlakozd a munkak megkezdése el6tt irdsban kimutatéast nydjt be a Miiszaki Ellenérnek
minden felhaszndlt anyagroél, azok miiszaki jellemzoirél és a beépités helyérdl.

A Vdladkoz6 feladatahoz tartozik a szerelés munkdatokhoz, valamint egyéb felgjités
munkakhoz szilkséges tengelyek és szintek kijeldlése is a munkaterileten. Minden
munkaterlletenként vilagosan meg kell jeldIni a szintvonalat és 2 koordinédtét (X, Y).

Ez a munka tartalmazza

— a gipszkarton vlaszfalak leszdlitasét és feldlitésat, ideértve az Ujrahézagolést, a tobbi
fahoz valo kotést, az ajtokivigésokat és illesztéseket, a nyilasok korlli profilokba tett
boritésokat és minden egyéb megerésitést (szaniter eszkdzok, bltorzat vagy egyéb).

— Gipszkarton dmennyezetek anyaganak leszdllitasat és felszerelését, ideértve a hézagolast,
a falakhoz tortén6 kotéseket, a revizids nyilasok beépitését, a vilagitotestek helyének
kialakitasét és minden egyéb szilkséges megerésitést

Gipszkarton falak vastagsaga terveknek megfeleléen valtozhat. A vastagsdgot a tartobordék
mérete és az alkalmazott gipszkarton tablak rétegszama befolyasolja. A fliggéleges profilok
tengelykozi téavolsdga nem haladhatja meg a 60 cmt, illetve a Gyéart6 altal el6irt méreteket.
3 mm vastag, zart cellas polietilén 1&gy szigetelészalagot kell tenni a fémvaz szelvényel és a
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nyersépitmeny kozé. A gipszkartonokat csavarozni kell a fémvézra specidis 6nmetszo,
slllyesztett feji, galvanizalt csavarokkal. A 3,60 méternél alacsonyabb falakat mindig egy
darabban kell feldlitani; a lathat6 hézagokat Uvegfétyol bandazs-szalaggal és a gipszkarton-
Gyart6 dta szdlitott fugédzo anyaggal kell kezelni. A flggéleges hézagokat mindig a két
elvékonyitott szél egymas mellé helyezésével kell kivitelezni.

A konnektorok vagy a vilagitas kapcsoldszekrényeit soha nem szabad egymésnak héttal
elhelyezni.

A falban elhelyezendé villanyvezetékeket és szaniter csoveket a lathato fellletet ado
mésodik gipszkarton felrakasa el6tt kell beszerelni; a Valakoz6 megteszi a szilkséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett szerelok az emlitett utasitasnak
megfeleléen végezhessék e a munkgjukat.

A szilérd burkolatot nem kapo kidllo sarkokat teljes magassagban acél anyagbdl késziilt, a
falsikba simul6 sarokvédével kell védeni. A csavarfejeket be kell glettelni.

A vizes helyiségekkel érintkez6 vélaszfalak djat PE folidval (vagy a felhordott kent
vizszigeteléssel) kell védeni a nedvessegtol, korllbelll 10 cm-t fel kell hajtani és le kell
tizni.A glettelés elkészitésével egyidoben a szabadon maradd flggoéleges és vizszintes
éleket fém Protektor, vagy egyenértékit minéségi élvédo profilokkal kell ellatni.

A horganyzott acél élvéds csak lemezolldval darabolhatd. Gipszes glettel egyidében kell a
profilt afellletre felragasztani, mechanikai régzités nem alkalmazhat

Gipszkarton valaszfalak

A munkak elkezdése €l6tt a falak pontos helyét ki kell tiizni. Szerelés elétt a kitiizést a
Miszaki Ellenérnek jova kell hagynia.

Tiréshatarok:

- homlokvonal: 1 cm;

- délés: 2 mm/m;

- smasdg: 3 mm a2 méteres léccel.

Elvégzendo:

- a gipsztéblak, fémvéaz szelvények, Ujrafugdzéd anyagok, csavarok, szigetelé panelek
el6zetes miiszaki ellenérzése;

- afalécek, és ahol szilkséges, a polietilén folia meglétének ellendrzése;

- ahézagok aatti tamaszok elenérzése;

- ahézagok és akiugré élek dlendrzése;

- atiréshatarok betartasanak ellenérzése.

Ajtonyildsok készitésénél 2 mm vastag galvanizalt acél merev profilt kell hasznéini. Az acél
profil belsé oldalan keményfa merevitoblokkal kell a merevséget nbvelni

A csavarok helyét valamint a tabldk csatlakozasét glettelni szikséges. A gletteléssel
egyidében a pozitiv éleken Protektor, vagy egyenértékii mingségi élvéds profil elhelyezése
torténik

Anyagminésegek:

Gipszkarton: RIGIPS vagy azzal egyenértékii

Tiizgatlo gipszkarton fal esetén az alaprajzon jeldlt konstrukciokat kell megépiteni!

Femvéz: A fémvéz 0,6 mm vastag galvanizat acélprofilokbdl készll, a vizszintes profiloknél
50 mm széles «U» szelvény, a fliggélegesekndl 48,5 mm széles «C» szelvény.

Rogzités: A rogzitbcsavarokat, tomitémasszékat, bandazsszalagokat, sarokvédoket
kotelezéen a gipsztébla Gyart6tél kell beszerezni.
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Gyéart6 eldirasai szerint a szilkséges helyeken (falra rogzitett felsé szekrények, fogodzok,
savredény rogzitoszerkezetei sth. mogott) a rogzités pontoknak megfeleléen 2 mm vig.
horganyzott acél ,UA” vézprofilt kell beépiteni.

Akusztikal szigetelés: min. 13 kg/m3 térfogatsulyu Uveggyapot akusztikai szigetel6anyag.
Javasolt:Isover Rollino komprimalt 14 kg/m3 siriiségi Uveggyapot termék, vagy azzal
egyenértéki.

Padlo, fodém és falcsatlakozasoknd 3 mm vastag hanglagy rugalmas alaétszalagot kell
alkalmaznia rogzitett tartobordak alatt.

A sugarvéds gipszkarton falakndl a 2 réteg gipszkarton épitélemez kdzé 1 mm-es
olomlemez burkolat kerlll orvostechnoldgiai fejezet szerint.

Glettelés:

A glettelés munkak alatt alevegének és az épliletnek a hémérséklete legaldbb +5
Celsius-fok kell, hogy legyen. A levegé relativ paratartalmanak 40 % és 65 % kozott kell
lenni. A gipszkarton lapoknak szaraznak, tiszténak és a hézagolas kornyezetében
pormentesnek kell lennitk. A kidll6 rogzité elemek beslillyesztésére, az épitdlemezek
helyének, helyzetének ellensrzésére tigyelni kell. A lapok nyitott hézagait és hibés részeit,
vagy helyi sériiléseit a tulajdonképpeni glettelés munkak elétt hézagold gipsszel kell zarni.
A lgjéart szavatossagu, vagy mar kétésnek indult hézagold anyag nem dolgozhaté be.

A hézagolasndl tgyelni kell az anyagok (lemezélek, hézagerésité csikok, hézagold anyagok)
Osszeegyeztetésére. A hézagok megmunkdlasa hézagersité szalaggal vagy andlkdl is
torténhet, attél fliggéen, hogy milyen mértékii igénybevételnek lesz kitéve az illesztés, és
milyen glettelé anyagot hasznalunk, illetve milyen a gipszkarton lapok élképzése. Glettel6
anyagkeént a gyartéi eléirasokban szereplé hézagkitoltsé anyagok felhaszndldsa kotelezé.
Fellletel okészités, glettelés

A simitétapasz felhordasa acél simitoval torténik a Gyartd eléirasai alapjan. A csempézetlen
gipszkarton falak Uvegszovet tapéta burkolatot kapnak a fellleti glettelés Q2 minéségi
legyen. A csempeburkolatok alatt Q1 glettelés készuljon.

Gipszkarton almennyezetek

Vonatkozé szabvanyok: MSZ EN 520, MSZ EN 13964, |d. még szabvanyjegyzéket.

A munkdkat Ossze kell hangolni az admennyezetek mogé kerll6 szerkezetek és
berendezések szerelésével. A tartOszerkezet rogzitési pontjait ugy kell kittizni, hogy azok ne
zavarjak a gépeszeti berendezéseket. A munkék elkezdésekor meg kell gyézédni, hogy az
amennyezet mogotti szerelések befejezdtek. A mennyezetek végleges szintjét a Miszaki
Ellenér jévahagyasaval kell kittizni. A bekerllé revizids nyilasok helyének meghatarozésa a
gépész és épitész tervezd jovahagyasaval torténik.

Tiirések: Sikbeli tiirés: 3 mm a2 m-esléc aatt.

Az dAmennyezet fellletein nem latszodhatnak deforméodasok, hibak, meghajlas, vetemedés,
bel6gas, repedezés, karcolés, buborék, festékrepedezés, stb.

Elvégzendo:

- a gipsztéblak, fémvaz szelvények, Ujrafugdzé anyagok, csavarok, szigetelé panelek
el6zetes miiszaki ellenérzése;

- ahézagok és akiugré élek dlendrzése;

- atiréshatarok betartasanak ellenérzése.
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Az dmennyezetbe a szilkség szerinti szamu revizios nyilast be kell épiteni. Az dmennyezet
épitésénél figyelemmel kell lenni az Amennyezet felett futd gépészeti és egyéb vezetékek,
szerelvények megfelelé elhelyezhetdségére és hozzéférhetoségére.

A Vdlakozd feladata elvégezni a szikséges munkdkat, mint pl. végés, lyukasztas,
szerkezetet az el6irt kdvetelmények betartasival lehessen beépiteni.

Gyéartmany: RIGIPS vagy azzal egyenértékii 12,5 mm-es normal épitélemezbil. A fémvaz
0,6 mm vastag galvanizalt acélprofilokbdl készll. A rogzitécsavarokat, tomitémasszakat,
bandazs szalagokat, sarokvédoket kotelezéen a gipsztébla Gyartétol kell beszerezni. A
szilkséges helyeken Standard rejtett profilozasi revizios nyilés. Fémvaz: A fémvaz 0,6 mm
vastag galvanizalt acélprofilokbdl készil, a vizszintes profiloknd 50 mm széles «U»
szelvény, afuggolegeseknél 48,5 mm széles «Cx» szelvény.

Asvényi szélas almennyezet:

Flggesztett Amennyezetek 600x600 mm méretii, SK latszobordas konstrukcidk, az
amennyezeti terveken meghatérozott anyagokkal. Altaldban asvanyi szélas, 15 mm vtg.
AMF vagy azzal egyenértékii lapok.

AMF Thermatex Feinstratos, (dtalanos helyeken), Amennyezeti lap modern, bioldgiailag
lebonthat6 dsvanygyapotbdl, perlitbdl, agyagbdl és keményitdbsl, mely kiemelkedd
éplletfizakai tulgjdonsagaival bizonyit tiizvédelem és akusztika terén.

RENDSZER: ,,C" Latszobordas szerkezet, kiemelhet6 lapokkal

Lapok bonthatok Méretek 600 x 600 mm

Vastagsag / Suly 15 mm (kb. 4,5 kg/n?)

19 mm (kb. 5,7 kg/n?)

40 mm (kb. 12 kg/n?)

Szin RAL 9010-hez hasonl6, fehér

Elkiképzés SK,

MUSZAKI TULAJDONSAGOK

Eghetéségi osztély A2-s1,d0 az EN 13501-1 szabvany szerin

Tiizvédemi osztaly F30-F120 a DIN 4102 2. része szerint (vizsgdlati jegyzokonyv alapjan)
Hangelnyelés EN 1SO 354

aw = 0,10(L) az EN ISO 11654 szerint NRC = 0,15 az ASTM C 423 szerint
Léghanggétlas Dn,c,w = 34 dB az EN 20140-9 szerint

(15 mm-es lapvastagsag, vizsgalati jegyz6konyv alapjan)

Fényvisszaverés kb. 88 %-ig kdprazatmentes a RAL 9010-hez hasonlg,

fehér szin mellett

Pératiiré képesség 95 %-os relativ paratartalomig

Hideg és félmeleg burkolatok

A burkolatok, labazatok tekintetében Id. orvostechnolégiai leirast is!

Vonatkoz6 szabvanyok:MSZ-04-803-13, MSZ-04-803-14, MSZ-04-803-15, MSZ 18294,
MSZ EN 1468, MSZ EN 1469, MSZ EN 12808, |d még szabvanyjegyzék
Anyagminéségek: A burkolatok anyagét, szinét és egyéb jellemzéit a rétegrendek
tartalmazzék.



M |)elineavit [)esign

) 1025 BUDAPEST, UTAS U. 1. TEL.: 06 (20) 968-6632 FAX: 394-5811
E-MAIL: del.design@@axelero.hu

Karbantartas: A Vallalkoz6 minden tipusi burkolathoz karbantartds Utmutatét nydjt a a
Miszaki Ellendrnek.

A Vdladkoz6 feladatahoz tartozik a szerelés munkdatokhoz, valamint egyéb felyjités
munkakhoz szilkséges tengelyek és szintek kijeldlése is a munkaterlleten. Minden emeleten,
munkateriletenként vildgosan meg kell jeldlni a szintvonalat és 2 koordinatét (X, Y). A
Vdalakoz6 koteles a Miiszaki Ellenért minden Ujabb munkaszakasz megkezdésérol
értesiteni, legalabb 8 nappal a munkakezdést megel6zéen.

A fogaddfellleteket minden esetben meg kell tisztitani minden olyan szennyezédéstél, kidllo
daraboktdl, melyek akadalyozhatjak a burkolatok elkészitését vagy karosan befolyasolhatjak
arogzitésiiket vagy a pontossagukat.

Amennyiben szikséges, a fogadéfellleteket a megfelel6 kezeléssel e kell 1&ni (pl.
simitéhabarccsal, betonfellletekndl tapadast javitd habarccsal, stb.). A fellletnek minden
szempontbdl meg kell felelnie arakerllé burkolt tamasztotta kovetelményeknek.

A burkoldlapok és a ragasztéhabarcsok el6zetes miszaki atvételét e kell végezni. A
munkdk elvégzése utdn a tiréshatarok és a minéségi kovetelmények teljesiilését kell
ellenérizni. A szilkséges mingségi tanlsitvanyok beszerzése a Vélalkozd feladata és
koltsege.

Elvégzendé munkék:

- A fal és padldburkolatok szallitésa és elhelyezése

- A burkolatok hézagképzése, fligazasa

- A burkolatok fellletkezelése

-A burkolas munk&kat a burkoloanyag-Gyartd eloirésai alapjan kell elvégezni. A
burkolandd helyiségben a levegé homérseklete 10 és 30°C kdzott legyen. Melegburkolat
készitésekor a relativ nedvességtartalom max. 65%. Ahol a fa és a padl6 is lapburkolattal
készil, el6szor a falburkolatot kell elkésziteni. Fél elemnél kisebb darabot eltéré utasités
hianydban nem megengedett felhasznalni. Vagott élek tiszték, sorjamentesek és egyenesek.
Gépészeti és egyéb, a falbdl kilbgd szerelvények helyét a lehet6 legkisebb lyuk furésaval, a
lapok eltorése nélkll kell kialakitani. A mozgéasok miatt szilkségesse valo dilataciokat
rugamas kitolté anyaggal kell kitolteni. A hézag mérete minimalis legyen, a burkolat
szinétél nem térhet el.

A padidban a szilkséges helyeken a burkolassal egyidében e kell helyezni a padliéba
épitendd berendezések szerelékereteit (Iabtorls, padldracsok, padlddobozok, stb.)

Az elkészilt burkolatokat azonnal meg kell tisztitani, és évni kell sériléstol, tdl magas vagy
tul alacsony hé mérséklettol.

A felhaszndlt anyagok elst osztalyl mindsegiiek legyenek. A burkoldanyagok fellletén vagy
élén sériilés nem lehet, az ilyen lapokat beépiteni nem szabad (vagott lapként az ép része
beépithetd) Méreteltérések eltérdé specifikacid hidnyaban nem engedheték meg.

Burkolatok aljzatai

Vonatkozo eléirasok: MSZ-04-803-5, MSZ EN 206, MSZ EN 12350, MSZ 15022, Id. még
szabvanyjegyzék.

A Vdllakoz6 koteles minden munkaszakasz megkezdésnek idépontjat a kezdés el6tt min. 3
nappal jelezni a Miiszaki Ellenornek.

A padlészerkezetek kivitelezése nem kezdheté meg, amig ateljes éplilet szél, csapadék és
nedvesseg ellen nem szigetelt.



M |)elineavit [)esign

) 1025 BUDAPEST, UTAS U. 1. TEL.: 06 (20) 968-6632 FAX: 394-5811
E-MAIL: del.design@@axelero.hu

Az djzatok kivitelezését csak akkor lehet elkezdeni, ha az 6sszes gépészeti vagy egyéb
szerelvény, minden olyan szerkezet, amely az aljzatba vagy aakerll, elhelyezésre ker(ilt, és
ezt aMiiszaki Ellendr ellendrizteis.

Minden aljzatnak szennyezédés- és pormentesnek kell lennie, mielétt a burkolata
elhelyezésre kerll. Az ajzatok végss felllete sma, sik, kidlo, laza részektsl, mélyedésektol
mentes. Ezt minden aljzat elkészillte utén, az azt fedoéréteg beépitése el6tt a Miszaki
Ellenér ellenérzi.

Az aljzatbetonok tiirése 2 mm a 2 m-es |éc alatt.

Kotés idok:

- j&rhat6: 2 nap

- terhelhetd: 5 nap

- haszndlatba vehet6: a névlieges szilardsag 70%-anak elérése utan

A Kivitelezés sorén biztositani kell mindazokat a kérilményeket (hémérséklet, paratartalom,
stb.) amelyek a munkdk elvégzéséhez, és a szerkezetek épségének és megfeleld
tulajdonsédgainak megoérzéséhez szilkségesek. Az aljzatbetonokat a tervekben eloirt
vastagsagban kell elkésziteni. Vasalt aljzatokat a szerkezeti tervekben rogzitett vasalassal
kell elkésziteni. Az ajzatbetont atdl gyors széradastol folidval vagy locsoléassal 6vni kell.
Anyagminésegek:A beton el6irt mingségben késziljon.

Onterilé aljzatok: Szilkség szerint.

Keramia fal és padldburkolatok, képorcelan

Vonatkozé szabvanyok: MSZ EN 1308, MSZ EN 1324, MSZ EN 1346, MSZ EN 1347,
MSZ EN 1348, MSZ EN 12808, MSZ EN 13888, MSZ EN 14411:2004, MSZ EN 1SO
10545, Id még szabvanyjegyzéket.

A fellletel6készités utan az inditétengelyeket a burkolés megkezdése el6tt ki kell kitiizni.
Sikbeli eltérések: 2 mm a2 m-es|éc aatt.

Sikfogassag: 0,5 mm

A Kivitelezés soran kovetni kell a Gyarto elbirasait.

Padlok:A padidburkolatot a falburkolat nélkili helyeken 10 cm magas hajlitott |abazattal
kell elkésziteni.

Burkolatvaltés: Kulonbdzé burkolatok valtdsanal padlén rozsdamentes acél, falakon
extruddt aluminium burkolatvalto profilt kell alkalmazni.

Falburkolatok:

A keramiafalburkolatokat — amennyiben azt atervek masképp nem jeldlik - ragasztva, 215
cmrig (ajitomagassagig) felfuttatva kell kialakitani.

Hézagképzeés:

Altalanos burkolatot 2 mm-es hézagokkal kell felrakni. A rakés soran sablont (fugakereszt)
kell haszndlni. A vizesblokkok kerédmialapjait szoritott hézagokkal kell felrakni. A kétféle
(padlé ésfal) burkolat fugé tengelyesen csatlakozzanak.

Fugazbanyag: Mapei UtraColor Plus, vagy egyenértékii minseg

Ragasztéhabarcs: Mapei, vagy egyenértékii mindseg

Belsg ajtok kilonbozs falazatokba
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Vonatkozé szabvanyok: MSZ EN 179, MSZ EN 1125, MSZ EN 1154, MSZ EN 1155,
MSZ EN 1527, MSZ EN 1906, MSZ EN 1935, MSZ EN 12209, MSZ EN 13126, MSZ
EN 947-MSZ EN 952, MSZ EN 1026, MSZ EN 1027, MSZ ENV 1627, MSZ EN 14220,
MSZ 9386, DIN 1055, DIN 52290

A gyartmanytervek elkészitése az épitészeti tervek aapjan a Valakozé feladata. Csatolni
kell az anyagok miiszaki leirésait, a miiszaki engedélyeket és az esetleges beszalitok
jotdlasait.

A tanusitvanyok beszerzése a Vdlalkozo feladata és koltsége. Egyedi szerkezetek esetén a
kllonleges kovetelményti (pl. sugarvéds) szerkezetekhez felhaszndlt alkatrészek kilon is
rendelkezzenek EM| mindsitéssel, ami a beépitésre alkalmassa teszi 6ket.

A Vallalkozonak a gyartas és beépités megkezdése elétt fel kell mérnie az éplleten a valds
beépitési méreteket, és a kapott adatokat a gyartmanytervekben rogziteni kell.

Szdlitéas soran Ugyelni kell a kész szerkezet védelmére — a szdllitas és beépités soran
keletkezett sérillésekbdl adddd helyszini javitasok nem fogadhatok €. Az ajtdkat a
helyszinen térolni csak minimdlis ideig szabad, a kiszallitas utan alehet6 leghamarabb be kell
azokat épiteni. Az ajtdkat védécsomagolasban, dlitva, kissé megdontve szabad csak tarolni.
A Sériilékeny élek, sarkok mentén habszivacs csomagoloanyagot kell hasznalni

Az gjtok ellendrzése bedllitas, esztétikai megjelenés és mitkdés szempontjabdl torténik.

A rések legyenek péarhuzamosak, egyenletes szélességiiek. Az acélajtdk toleranciga d
osztély, fa gjtok tolerancigja e osztaly.

A Kivitelezést, a beépitést és bedllitasokat a Gyartd elirasai aapjan kell végezni. A bedllitas
lehet6ségét a helyszinen biztositani kell

A csatlakoz6 falszerkezetekhez a vaktokokkal és falflileket, kavékat a Valakozo késziti el.
A gipszkarton szerkezetek atokok, vaktokok elhelyezésével egyidében éplilnek.

A kulonleges kovetelményii ajitokhoz csak mingsitett alkatrészeket lehet felhasznalni (tok,
vasalat, duzzaddészalag stb.)

Ajtoutkozok elhelyezése tervezdi mivezetés szerint torténik minden gjtondl.

Moshato festés:

Moshato, fertotlenité szereknek ellendlld, nagy kopasalldsagu, [Ugdld mikrobioldgiailag
engedélyezett, orvos |étesitményekben is haszndhat6 diszperzids festék, selyemfényii

DIN 53 778 szerint strol&sdllo, fertétlenitoszer alo, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedves
dorzsall6sagi fokozatt festés kész(iljon, javasolt mingség: Sto Color Latex vagy azzal
egyenértéki.

A festett felUleteken a festékrétegnek homogénnek, kell lennie. A munkak ellenérzését a
Miszaki Ellenér végzi, hiba esetén a Valalkozé azt koteles kijavitani.

A felhaszndlt anyagoknak az EMI Megfdleloségi Tanusitvanyaval kell rendelkeznie,
melynek beszerzése a Vdlalkozd feladata és koltsége.

Hasznalati viz elleni bevonatszigetel és:

Az djzatnak szildrdnak, tisztanak, szaraznak, zsirtdl, olgtdl, festéknyomoktdl és minden
olyan anyagtdl mentesnek kell lennie, amely a tapadast akaddlyozhatnd. A cementkotési
aljzatoknak szilardnak és szaraznak kell lennilik, és nem lehet bennik felszall6 nedvesség.
Az aljzatokat el6zbleg alapozdval kell kezelni.

A vizszigetelé anyagot simitéval, hengerrel vagy ecsettel kell felhordani. Ezen kivil a
tokéletes vizzéras hiztositésara a tagulas hézagok folott, valamint a falak és padldk
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taldlkozasaind lévé éeken el6formézott gumirozott szovet elemeket kell beépiteni. Az egy
vagy tobb réteggel megvaldsitott vizszigetelés minimélis vastagsiga a Gyartd dtal eloirt
legyen.

RETEGRENDEK

P1 képorcelan burkolat vizes helyiségben (mosd6-wc)

-1,0 cm vtg. R10 csliszasmentes képorcelan padi6lap, PEI V. kopéasall 6sagl, 30x30 cm-es méretii, max. 3 mm-
esflgaval (fugdzas. MAPEI ULTRACOLOR PLUS+MAPESIL AC a hajlatokban) 10 cm magas
|&bazattal, 3cm-es sugaru hajlatidommal

-0,4 cm ragaszté MAPEI ADESILEX P9

-2 rtg. (min. 1 mm vtg.) kent szigetelés az € 6irasoknak megfelelé geometridbanMAPEGUM WPS,
MAPEBAND hajlaterésité szalaggal

-PRIMER G alapozés

-meglévd padlorétegrend (feltétel ezett):

-portalanitott szennyezsdésektdl, korabbi agyazohabarcs maradvanyoktdl megtisztitott aljzatbeton (~5
cm)

-1 rtg. PE-félia technol6giai rtg.

-UsztatOr éteg

-monolit vb. foddémszer kezet

P2 PV C burkolat

-2 mm vtg. homogén PV C burkolat, MONDO COMPACTO, PUR bevonatu, P kopasall6sagu, 10 cm magas
|dbazattal, 3 cm-es sugaru hajlatidommal,

~0,5 mm ragaszt6 ULTRA/BOND ECO 350 nagyon alacsony emisszidju, nemzetkdzi TFl mindsitéssel
rendelkezé ol doszermentes ragasztd

~3 mm oOnteriil§ aljzatkiegyenlité nagyon alacsony emisszi§jl, nemzetkdzi TFI mindsitéssel rendelkezé MAPEI
ULTRAPLAN ECO

-PRIMER G alapozés

-meglévd padlorétegrend (feltétel ezett):
-portalanitott szennyezsdésektdl, korabbi agyazohabarcs maradvanyoktdl megtisztitott aljzatbeton (~5
cm)
-1 rtg. PE-félia technol6giai rtg.
-UsztatOr éteg
-monolit vb. fodémszerkezet

P3 antisztatikus PV C burkolat (alaprajzon jeldlt helyiségben)
-2 mm vtg. antisztatikus MONDO COMPACTO homogén PV C burkolat, PUR bevonatl, P kopasall6sagi, 10
cm magas labazattal, 3 cm-es sugar hajlatidommal
~0,5 mm ragaszté ULTRA/BOND ECO 350 nagyon alacsony emisszidju, nemzetkdzi TFl mindsitéssel
rendelkezé ol doszermentes ragasztd
~3 mm oOnteril§ aljzatkiegyenlité nagyon alacsony emisszi6jl, nemzetkdzi TFI mindsitéssel rendelkezé MAPEI
ULTRAPLAN ECO
-PRIMER G alapozés
-meglévd, megmarado padlorétegrend (feltétel ezett):
-portalanitott szennyezsdésektdl, korabbi agyazohabarcs maradvanyoktdl megtisztitott aljzatbeton (~5
cm)
-1 rtg. PE-félia technol6giai rtg.
-UsztatOr éteg
-monolit vb. fodémszerkezet
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Fb1 Altalénos gipszkarton fal 12,5 cm &sszvastagsagu

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertétlenits szereknek ellendl16, nagy kopaséll6sagu, 1Ugéllo
mikrobiol dgiailag engedélyezett, orvosi |étesitményekben is hasznéd hat6 diszperzi s festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint slrolasall6, fertétlenitészerdld, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozatl, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes

-Sto Tex Uvegszovet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldo- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatasmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadasi diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Q2 minéségi glettelés

-2 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB vagy azzal egyenértékii gipszkarton lap

-75 mm Rigips CW vagy azzal egyenértékii horganyzott acél profil, kozte:
50 mm ISOVER Akusto, vagy azzal egyenértékii 11 kg/m? akusztikai asvanygyapot szigetelés

-2 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB vagy azzal egyenértékii gipszkarton lap

-Q2 minéségi glettelés

-Sto Tex Uvegszévet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldd- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatdsmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadast diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertdtlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitményekben is hasznéd hat6 diszperzids festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint strolasall 6, fertétlenitészerdld, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozaty, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes

Fb2 Olomlemezes gipszkarton falazat

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertétlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi 1étesitmeényekben is hasznéd hat6 diszperzids festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint slrolasall6, fertétlenitészerdld, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozatl, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes

-Sto Tex Uvegszévet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldd- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatasmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadast diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Q2 minéségi glettelés

-1 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap

-1 mm vastag 6lomlemez résmentes arnyékol assal legalabb 2,5 m magassagig, a savok kozétti atfedés min 3 cm
kell, hogy legyen, (orvostechnolégiai |eiras szerint)

-1 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap

-75 mm Rigips CW profil, kozte:
50 mm ISOVER Akusto 11 kg/m? hészigetelés

-2 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap

-Q2 minéségi glettelés

-Sto Tex Uvegszovet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldd- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatasmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadast diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertdtlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitményekben is hasznéd hat6 diszperzi s festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint slrolasall6, fertétlenitészerdlé, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozaty, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes

Fb3 Gipszkarton el6tétfal, dtalanos helyen

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertdtlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitményekben is hasznéd hat6 diszperzids festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint slrolasall6, fertétlenitészerdlé, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozatl, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes
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-Sto Tex Uvegszévet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldo- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatdsmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadast diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Q2 minéségi glettelés

-2 rtg. 12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap

-50/75 mm Rigips CW profil tervek szerint

Fb4 Meglévs tégla falazat, vakolatfelljités, ivegszovet tapéta, festés SUGARVEDO FAL

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertétlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitményekben is hasznéd hat6 diszperzids festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint slrolasall 6, fertétlenitészerdld, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozatl, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes

-Sto Tex Uvegszovet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldd- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatasmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadast diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Q2 minéségi glettelés

-kb. 1,5 cm vtg. meglévé vakolat, laza, méallo részek eltavolitasa és potlasa
-meglévs, megmaradd kisméretii tégla falazat, sugarvéds fal, ELLENORIZENDO!, fiiggsleges és
vizszintes fugak kitdltése ahol hiadnyos

- kb. 1,5 cm vtg. meglévé vakalat, laza, mallé részek etavolitasa és pétlasa

-Q2 minéségi glettelés

-Sto Tex Uvegszévet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldo- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatasmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadast diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertdtlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitmeényekben is hasznéd hat6 diszperzi s festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint strolasall 6, fertétlenitészerdld, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozaty, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes

Fb5 Meglévd téglafalazat, vakolatfelljitas, Uvegszovet tapéta, festés tervezés terilet hatarold

fal

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertdtlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitmeényekben is hasznéd hat6 diszperzids festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint slrolasall6, fertétlenitészerdlé, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozaty, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes

-Sto Tex Uvegszovet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldd- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatasmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadast diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Q2 minéségi glettelés

-kb. 1,5 cm vtg. meglévé vakolat, 1aza, mall6 részek etavolitasa és pétlasa

-meglévs, megmaradd keramia tégla falazat

Fb6 Meglévo tégla falazat, vakolatfelUjités, livegszovet tapéta, festéssel, masik oldalon

csempézve, mosdonal

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertétlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitményekben is hasznéd hat6 diszperzi s festék,
selyemfényii, DIN 53 778 szerint strolasall6, fertétlenitészerdld, DIN EN 13 300 szerinti 2.
nedvesdorzsall6sagi fokozatl, oldo- és lagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes

-Sto Tex Uvegszovet Standard vagy azzal egyenértékii tapéta, Sto Tex Coll vagy azzal egyenértékii, oldd- és
|agyitészermentes, karosanyag-kibocsatasmentes jdl terithetd, nagy kezdeti tapadast diszperzios
ragasztoval ragasztva

-Q2 minéségi glettelés

-kb. 1,5 cm vtg. meglévé vakolat, laza, méallo részek eltavolitasa és potlasa
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-meglévo égetett kerdmia falazat

-kb. 1,5 cm vtg. meglévé vakolat, laza, méallo részek eltavolitasa és potlasa

-2 rtg. (min. 1 mm vtg.) kent szigetelés az € 6irasoknak megfelelé geometridbanMAPEGUM WPS,

MAPEBAND hajlaterésité szalaggal

-0,4 cm ragaszté MAPEI ADESILEX P9

-0,8 cm vtg. fehér csempe burkolat , max. 3 mm-esfugaval (fugazés: MAPEI ULTRACOLOR
PLUS+MAPESIL AC a hajlatokban) 10 cm magas |bazattal, 3cm-es sugarl hajlatidommal

T1 Mennyezet meglévé monolit vasbeton fédem vakolt fellilettel

-meglévé monolit vasbeton fodém

-kb. 1,5 cm vtg. meglévé vakolat, laza, méallo részek eltavolitasa és potlasa

-Q3 minéségii glettelés

-Sto Tex Classic 100 vagy azzal egyenértékii Uvegfatyol tapéta( Malervlies), Sto Tex Coll vagy azzal
egyenértékii, oldé- éslagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes 6l terithet6, nagy kezdeti
tapadasli diszperzios ragasztval ragasztva

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertétlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitmeényekben is hasznéd hat6 diszperzi s festék,

selyemfényii
DIN 53 778 szerint strolasall 6, fertétlenitészerdllé, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdorzsall 6sagi
fokozatu

T2 Gipszkarton dmennyezet

-meglévé monolit vasbeton fodém

-kb. 1,5 cm vtg. meglévé vakolat, laza, méallo részek eltavolitasa és potlasa

-CD 27/60 0,6 mm vtg. horganyzott acél fém szerel Sprdfil, fliggesztve

-12,5 mm vtg. RIGIPS RB gipszkarton lap

-Q3 minéségi glettelés

-Sto Tex Classic 100 vagy azzal egyenértékii Uvegfatyol tapéta( Malervlies), Sto Tex Coll vagy azzal
egyenértékii, oldé- éslagyitdszermentes, karosanyag-kibocsatasmentes 6l terithets, nagy kezdeti
tapadasli diszperzios ragasztval ragasztva

-Sto Color Latex vagy azzal egyenértékii moshato, fertétlenits szereknek ellendl16, nagy kopasélldsagu, 1Ugéllo
mikrobiol 6giailag engedélyezett, orvosi |étesitmeényekben is hasznéd hat6 diszperzi s festék,

selyemfényii
DIN 53 778 szerint strolasall 6, fertétlenitészerdllé, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedvesdorzsall 6sagi
fokozatu

T3 Asvényi szélas AMF dmennyezet

-meglévé monolit vasbeton fodém

-kb. 1,5 cm vtg. meglévé vakolat, 1aza, mall6 részek etavolitasa és potlasa

-15 mm vtg. 60/60 cm-es raszterit AMF FEINSTRATOS vagy azzal egyenértékii asvanyi szalas almennyezet,
SK 15/24 |&tszébordés rendszerrel rogzitve
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MEGLEVO ALLAPOT FOTOI

Leletezd

Gerenda feltaras

Epilet kiviilrsl
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TERVJEGYZEK
(ktlon ter vsor ozat)

MEGLEVO ALLAPOT (ESBONTAS MUNKAK) TERVEI

M 01 BONTASI TERV-ALAPRAJZ M=1:50
M 02 BONTASI TERV-METSZET M=1:50
TERVEZETT ALLAPOT:

T0l ALAPRAXZ M=1:50
T02 ALMENNYEZETI TERV M=1:50
T03 METSZET M=1:50
T04 KULSO NYILASZARO KONSZIGNACIO M=1:50
T05 BELSO NYILASZARO KONSZIGNACIO M=1:50

M=1:50
T06 LAKATOSKONSZIGNACIO M=1:25



