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Tuskán Péter

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
1033 Budapest, Fő tér 3.

dátum:

lépték:

tervtípus:

megrendelő:

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
RÉSZLEGES BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA

rajz: ALAPRAJZ

M = 1 : 50

Budapest III. Vörösvári út 88-96.

tervezett állapot

Jelmagyarázat:

Fb1

TERVEZETT SZERKEZETEK:

ólomlemezes sugárvédelmi 
gipszkarton fal orvostechnológia és a rétegrendek szerint

tömör kisméretű tégla falazat
(sugárvédő fal) csorbázatos falkötéssel a meglévőhöz csatlakoztatva

gipszkarton falrendszer akusztikai szigeteléssel

terveken és rétegrenden jelölt kialakításban
2x2 rtg. (25 mm) gipszkarton fal

aknafal, ill. előtétfal a tervek szerinti kialakításban

falszerkezetek rétegrendjei LD. Rétegrendeken!

MEGLÉVŐ SZERKEZETEK:

feltételezett vasbeton, előregyártott ill. monolit

meglévő tégla falazat

meglévő kisméretű tégla falazat sugárvédő fal (ELLENŐRIZENDŐ!)

A ±0.00 szint a tervezett állapot padlószintje, mely megegyezik a meglévő padlósíkkal.
ÉPÍTÉSZ- ÉS SZAKÁGI MŰSZAKI LEÍRÁSOK EGYÜTT ÉRVÉNYESEK, AZOKTÓL VALÓ ELTÉRÉSTŐL 
A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL!
A gépészeti strangok,falmélyedések, csak a vezetékek és szerelvények elhelyezése és ellenőrzése után burkolhatók el!
A vizes helyiségekben a burkolat alatt kent szigetelés készüljön az előírásoknak megfelelő geometriában!
A kivitelezési munkákat szakkivitelezők végezhetik, a vonatkozó szabványokat, előírásokat,
a  felhasznált anyagok alkalmazástechnikai előírásait, be kell tartani!
A műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a költségvetés kiírás tartalma együtt kezelendő. Ha egy megoldás a tervben szerepel,
a kiírási szövegben azonban nincs rá utalás, illetve - fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, úgy a terv vagy
szöveg alapján szerepelnie kell az ajánlatban. A tervben szereplő műszaki megoldásokat a vállalkozó köteles ajánlatában költségelni.
Valamennyi szerkezet kialakítása meg kell feleljen az e tárgyú magyar hatósági szabványoknak és előírásoknak. Ezen követelmények
mellett az egyes szerkezeteket gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen mindazon szabványoknak és előírásoknak, amelyek
betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes felelősséget, illetve - a szerződésben előírt időtartamú - jótállást vállal, beleértve
az anyagok kiválasztását, a gyártás, összeszerelés, helyszínre szállítás, beszerelés és működőképes átadás teljes folyamatát.
Vállalkozó a kivitelezés teljes folyamatában köteles a meglévő szerkezetek védelméről gondoskodni.
A munkaterület biztonságtechnikai lehatárolása és üzemeltetése a vállalkozási körbe tartozik.
Jelen kivitelezési tervdokumentáció a szerzői jogvédelemre vonatkozó jogszabályok betartása mellett használható fel,
illetve módosítható.

MEGJEGYZÉSEK:
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Megjegyzések:
Rétegrendeket ld. Műszaki leírásban!
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2,60 m

12 cm tömör km. téglafal
nyílásbefalazás 
(mag.: 52 cm ) 

Vakolatok síkja egyezzen meg!
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Vakolatok síkja egyezzen meg!
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ELLENŐRIZENDŐ!
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Vakolatok síkja egyezzen meg!
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szerver-szekrény
T04/2

LELETEZŐ
antisztatikus pvc

19.79 m2

aljzattal szinelő 10 cm vtg.
tömör beton gépalap
15x15-ös 5.5-ös vashálóval

aljzattal szinelő 10 cm vtg.
tömör beton gépalap
15x15-ös 5.5-ös vashálóval

T03/3 HELYISÉGBEN A TERVEZETT FELVÉTELEZŐ GÉP
HELYÉN -A MEGLÉVŐ VASBETON FÖDÉMGERENDA 
TEHERBÍRÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN-, 
A JELÖLT HELYEN A PADLÓSZERKEZET A FÖDÉM
FELSŐ SÍKJÁIG BONTANDÓ!  A FELTÁRT SZERKEZET
MEGFELELŐSÉGÉRŐL (TERVEZŐI SZEMREVÉTELEZÉS UTÁN)
ÍRÁSOS TERVEZŐI JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES,
ENNEK HIÁNYÁBAN A BERENDEZÉST ELHELYEZNI, 
ILL. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁKAT MEGKEZDENI TILOS!
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