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tervezett állapot
METSZET

Jelmagyarázat:

Fb1

TERVEZETT SZERKEZETEK:

ólomlemezes sugárvédelmi 
gipszkarton fal orvostechnológia és a rétegrendek szerint

tömör kisméretű tégla falazat
(sugárvédő fal) csorbázatos falkötéssel a meglévőhöz csatlakoztatva

gipszkarton falrendszer akusztikai szigeteléssel

terveken és rétegrenden jelölt kialakításban
2x2 rtg. (25 mm) gipszkarton fal

aknafal, ill. előtétfal a tervek szerinti kialakításban

falszerkezetek rétegrendjei LD. Rétegrendeken!

MEGLÉVŐ SZERKEZETEK:

feltételezett vasbeton, előregyártott ill. monolit

meglévő tégla falazat

meglévő kisméretű tégla falazat sugárvédő fal (ELLENŐRIZENDŐ!)
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Megjegyzések:
Rétegrendeket ld. Műszaki leírásban!
A 0,00 szint a tervezési területen meglévő padlószint 
(megegyezik a tervezett padlószinttel!)

Megjegyzések:
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T05/3 FELVÉTELEZŐ T04/2 LELETEZŐ T03/3 ÁTVILÁGÍTÓ T02/3 ULTRAHANG
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20x30 cm
csempeburkolat
160 cm magasságig
(10 cm pvc lábazat
felett)
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160 cm magasságig
(10 cm pvc lábazat
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2 rtg. (25 mm) horganyzott
fémszerkezetre szerelt gk. sugárvédő fal
(gk. rétegek között 1mm vtg. ólomlemez
résmentes árnyékolással,
min. 2,50 m mag.-ban)2 rtg. (25 mm) horganyzott

fémszerkezetre szerelt gk. sugárvédő fal
(gk. rétegek között 1mm vtg. ólomlemez
résmentes árnyékolással, 
min. 2,50 m mag.-ban)
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20x30 cm
csempeburkolat
90-150  cm magasságig
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T03/3 HELYISÉGBEN A TERVEZETT FELVÉTELEZŐ GÉP
HELYÉN -A MEGLÉVŐ VASBETON FÖDÉMGERENDA 
TEHERBÍRÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN-, 
A JELÖLT HELYEN A PADLÓSZERKEZET A FÖDÉM
FELSŐ SÍKJÁIG BONTANDÓ!  A FELTÁRT SZERKEZET
MEGFELELŐSÉGÉRŐL (TERVEZŐI SZEMREVÉTELEZÉS UTÁN)
ÍRÁSOS TERVEZŐI JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES,
ENNEK HIÁNYÁBAN A BERENDEZÉST ELHELYEZNI, 
ILL. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁKAT MEGKEZDENI TILOS!

±0.00

+3.25

T01 SZEM. TARTÓZKODÓ

12 cm tömör km. téglafal
nyílásbefalazás 
(mag.: 52 cm ) 

Vakolatok síkja egyezzen meg!
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