
KIVITELI TERV   -   BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

MEGJEGYZÉSEK:

ÉPÍTÉSZ- ÉS SZAKÁGI TERVEK, MŰSZAKI LEÍRÁSOK EGYÜTT ÉRVÉNYESEK! 

NYÍLÁSZÁRÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK SZÍNEI MEGRENDELŐVEL EGYEZTETENDŐK!
A MÁRKANEVEK MŰSZAKI PARAMÉTEREKET IS JELÖLNEK, BÁRMELY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKKEL HELYETTESÍTHETŐK! 

Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.
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G.K. ÉS TÉGLA FAL NYÍLÁSZÁRÓINAK
MÉRETÉRTELMEZÉSE

Megjegyzés:
A terveken a nyílászárók névleges
(rendelési) mérete szerepel!
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KIVITELI TERV   -   BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.

1. lap

75
21

2.
5

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos75 / 212,5 cm

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT:

II (közepes)
S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

FALNYÍLÁS: 76 / 213 cm
- 1

Tömör forgácslap betét, 1 mm vastag teljes felületű ólomlemez borítással, Getalit HPL 
laminátum felülettel

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
WC zár, pánttal ellentétes oldalon zárhatóan
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt

B1 jelű sugárvédő wc ajtó

1
B1

Gipszkarton falba

Nincs

Burkolatváltó sín

12,5 cm sugárvédő gipszkarton válaszfal + 2 cm ragasztott csempeburkolat
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KIVITELI TERV   -   BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.

2. lap

87
.5

21
2.

5

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:
NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

Tömör forgácslap betét, Getalit HPL laminátum felülettel

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

B2
87,5 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 88,5 / 213 cm

3

I (alacsony)

B2 jelű vetkőző ajtó

Eltérő burkolatok esetén burkolatváltó sín

12,5 cm gipszkarton válaszfal 
Gipszkarton falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Nincs

- 3
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B2

B2 alaprajz

875

B2 nézet

875

2.
12

5

12
5

-A T01 Alaprajzon *-gal jelölt T06 Általános célú vizsgáló ajtó a nyitás irányából (a váró felől) csak gombkilinccsel és kulccsal 
legyen nyitható!
-A T01 Alaprajzon *-gal jelölt T02/3 Ultrahang ajtó a nyitással ellentétes oldalon (a vetkőző felől) csak gombkilinccsel és kulccsal 
legyen nyitható!
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KIVITELI TERV   -   BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.

3. lap

87
.5

21
2.

5

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

-

Tömör forgácslap betét, 1 mm vastag teljes felületű ólomlemez borítással, Getalit HPL 
laminátum felülettel

87,5 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 88,5 / 213 cm
B2a jelű sugárvédő ajtó

B2a
22

I (alacsony)

Nincs

Gipszkarton falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Falra rögzíthető Burg Wachter típusú nemesacél ajtóütköző gomb, 1 db

12,5 cm sugárvédő gipszkarton válaszfal
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B2a alaprajz

B2a nézet

875

875

2.
12

5

12
5

-A T01 Alaprajzon *-gal jelölt T05/3 Felvételező ajtó a nyitással ellentétes oldalon (a vetkőző felől) csak gombkilincssel és kulccsal 
legyen nyitható!
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KIVITELI TERV   -   BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.

4. lap

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:
NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

Tömör forgácslap betét, Getalit HPL laminátum felülettel

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

87,5 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 88,5 / 213 cm
1

B2b
1-

I (alacsony)

Burkolatváltó sín

Tégla falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Nincs

B2b jelű vetkőző ajtó

0,5 cm vakolat + 12 cm kisméretű tömör tégla válaszfal + 0,5 cm vakolat

87
.5

21
2.

5
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Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.

10
0
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5

5. lap

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:
NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

Tömör forgácslap betét, Getalit HPL laminátum felülettel

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

-
B3

100 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 101 / 213 cm
1 1

I (alacsony)

Burkolatváltó sín

12,5 cm gipszkarton válaszfal
Gipszkarton falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Nincs

B3 jelű adminisztráció ajtó

M = 1 : 50   -   2010. október

B3

1.00

B3 alaprajz

B3 nézet

1.00
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KIVITELI TERV   -   BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.

6. lap

10
0

21
2.

5

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

Tömör forgácslap betét, 1 mm vastag teljes felületű ólomlemez borítással, Getalit HPL 
laminátum felülettel

2

B3a jelű sugárvédő ajtó

B3a
100 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 101 / 213 cm

1 1

I (alacsony)

Nincs

Gipszkarton falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Falra rögzíthető Burg Wachter típusú nemesacél ajtóütköző gomb, 2 db

20 cm sugárvédő gipszkarton válaszfal

M = 1 : 50   -   2010. október

B3a

B3a nézet

B3a alaprajz

1.00

2.
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Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.

10
0
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7. lap

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:
NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

Tömör forgácslap betét, Getalit HPL laminátum felülettel

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

-
100 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 101 / 213 cm

1 1
B3b

I (alacsony)

Nincs

10 cm meglévő vakolt tégla fal
Tégla falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Nincs

B3b jelű leletező ajtó

M = 1 : 50   -   2010. október

B3b

B3b alaprajz

B3b nézet

1.00
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Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás
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8. lap

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:
NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

Tömör forgácslap betét, Getalit HPL laminátum felülettel

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

B4
125 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 126 / 213 cm

21 1

I (alacsony)

B4 jelű kétszárnyú vetkőző ajtó

Eltérő burkolatok esetén burkolatváltó sín

12,5 cm gipszkarton válaszfal
Gipszkarton falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület

Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt

Gyári PZ zár a nyílószárnyban, az oldalszárny alsó-felső letűzőzárral

Nincs

M = 1 : 50   -   2010. október

B4

B4 alaprajz
2.

12
5

1.25

375875

B4 nézet

1.25

12
5

-A T01 Alaprajzon *-gal jelölt T02/3 Ultrahang ajtó a nyitással ellentétes oldalon (a vetkőző felől) csak gombkilinccsel és kulccsal 
legyen nyitható! (BALOS)
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Szakorvosi rendelőintézet - részleges belső átalakítás

1025 Budapest, Utas u. 1.

tel.: 06 70 3636995  fax: 394 58 11

e-mail: del.design@t-online.hu

DELINEAVIT DESIGN KFT.

Budapest III. kerület, Vörösvári út 88.-96.

12
5

21
2.

5

9. lap

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

Tömör forgácslap betét, 1 mm vastag teljes felületű ólomlemez borítással, Getalit HPL 
laminátum felülettel

125 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 126 / 213 cm
211

I (alacsony)

Nincs

12,5 cm sugárvédő gipszkarton válaszfal
Gipszkarton falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár a nyílószárnyban, az oldalszárny alsó-felső letűzőzárral
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Nincs

B4a*

B4a* jelű sugárvédő, kétszárnyú ajtó

M = 1 : 50   -   2010. október
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B4a*

B4a*  alaprajz

B4a* nézet

-A T01 Alaprajzon *-gal jelölt T03/3 Átvilágító ajtó a nyitással ellentétes oldalon (a vetkőző felől) csak gombkilinccsel és kulccsal 
legyen nyitható! (JOBBOS)
-A T01 Alaprajzon *-gal jelölt T05/3 Felvételező ajtó a nyitással ellentétes oldalon (a vetkőző felől) csak gombkilincssel és kulccsal 
legyen nyitható! (BALOS)
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10. lap

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

Tömör forgácslap betét, 1 mm vastag teljes felületű ólomlemez borítással, Getalit HPL 
laminátum felülettel

125 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 126 / 213 cm
1

I (alacsony)

1-

Burkolatváltó sín

Tégla falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár a nyílószárnyban, az oldalszárny alsó-felső letűzőzárral
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Nincs

0,5 cm vakolat + 12 cm kisméretű tömör tégla válaszfal + 0,5 cm vakolat

B4b*

B4b* jelű sugárvédő, kétszárnyú ajtó

M = 1 : 50   -   2010. október
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B4b* nézet

B4b* alaprajz

B4b*

-A T01 Alaprajzon *-gal jelölt T03/3 Átvilágító ajtó a nyitással ellentétes oldalon (a váró felől) csak gombkilinccsel és kulccsal 
legyen nyitható!
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11. lap

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

FALSZERKEZET:

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:
NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

Tömör forgácslap betét, Getalit HPL laminátum felülettel

Acél gipszkarton befoglaló tok (rendszer részeként)

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

125 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 126 / 213 cm
21 1

B4c

B4c jelű kétszárnyú ajtó

I (alacsony)

Eltérő burkolatok esetén burkolatváltó sín

Tégla falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület
Gyári PZ zár a nyílószárnyban, az oldalszárny alsó-felső letűzőzárral
Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Nincs

12
5

21
2.

5

0,5 cm vakolat + 12 cm kisméretű tömör tégla válaszfal + 0,5 cm vakolat

M = 1 : 50   -   2010. október
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B4c nézet

B4c alaprajz
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12. lap

MEGJEGYZÉS:
KIEGÉSZÍTŐ:

Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Beépítésnél a gipszkarton fal ólomlemez burkolata
1 cm-t takarjon rá körben az ólomüvegre! Részletek az orvostechnológiai műleírás szerint!
Az ablak alatti gipszkarton tartószerkezet statikailag méretezendő, szükség esetén
megerősítendő!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

FALSZERKEZET:
ÜVEGEZÉS:

NYITÁS MÓDJA:
TOKKIKÉPZÉS:

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
--

B5
1

B5 jelű sugárvédő belső ablak
75 / 55 cm

Egyedi profilokból, hossztoldás nélküli, I. osztályú borovi
fenyő

Fa tok egyedi méretben
Fix
16 mm vastag ólomüveg (1,6 mm ólomlemezzel egyenértékű)

Alapozás, mázolás két rétegű beltéri vastaglazúrral:
SADOLIN extra fehér színben, a termék alkalmazástechnikája szerint

I (alacsony)

12,5 cm sugárvédő gipszkarton válaszfal
Gipszkarton falba

Nincs

pm 130

75 55

M = 1 : 50   -   2010. október
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B5 alaprajz

B5 nézet

ü
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13. lap

pm 85
13

5
95

MEGJEGYZÉS:
KIEGÉSZÍTŐ:

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS:

FALSZERKEZET:
ÜVEGEZÉS:

NYITÁS MÓDJA:
TOKKIKÉPZÉS:

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
-- 1Egyedi profilokból, hossztoldás nélküli, I. osztályú borovi

fenyő

Fa tok egyedi méretben
Fix
16 mm vastag ólomüveg (1,6 mm ólomlemezzel egyenértékű)

Alapozás, mázolás két rétegű beltéri vastaglazúrral:
SADOLIN extra fehér színben, a termék alkalmazástechnikája szerint

B6
135 / 95 cm
B6 jelű sugárvédő belső ablak

I (alacsony)

Nincs

12,5 cm sugárvédő gipszkarton válaszfal
Gipszkarton falba

Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Beépítésnél a gipszkarton fal ólomlemez burkolata
1 cm-t takarjon rá körben az ólomüvegre! Részletek az orvostechnológiai műleírás szerint!
Az ablak alatti gipszkarton tartószerkezet statikailag méretezendő, szükség esetén
megerősítendő!

M = 1 : 50   -   2010. október
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14. lap

MEGJEGYZÉS:

VASALAT:

Egyéb:
Kilincs:
Zár:
Tok:

KIEGÉSZÍTŐ:
Beépítés a gyári előírásoknak megfelelően, a szükséges külső-belső takaróelemekkel!
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

BEÉPÍTÉS:
FELÜLETKEZELÉS: Szárny:

Tégla falba

A222 fehér színű felület
Porszórt szürke, RAL 9006 színű felület

Matt eloxált alumínium, gyári körcímkés kilincsgarnitúra
Kettős befúrású matt krómpánt
Nincs

10
0

21
2.

5

FALSZERKEZET:

TOKKIKÉPZÉS:
SZÁRNY:
NYITÁS MÓDJA:
KÜSZÖB:

Nyíló

ÜVEGEZÉS: Nincs

Tömör forgácslap betét, Getalit HPL laminátum felülettel

ALAPRAJZI JEL, MEGNEVEZÉS:

ALKALMAZOTT TÍPUS:

darabszámjel
jobbos össz.balos

KLÍMAOSZTÁLY:
MECHANIKAI CSOPORT: S (nagy)

MÉRETEK                NÉVLEGES:
ROLLA WESTAG GETALIT HPL-laminát, vagy azzal
megegyező minőségű ajtó, HPL lemez 1,2 mm vastagságban, acél tok

B7
-

I (alacsony)

1 1

Acél befoglaló tok (rendszer részeként)

Burkolatváltó sín

B7 jelű személyzeti tartózkodó ajtó
100 / 212,5 cm FALNYÍLÁS: 101 / 213 cm

13 cm meglévő vakolt tégla fal és
0,5 cm vakolat + 12 cm kisméretű tömör tégla válaszfal + 0,5 cm vakolat

Gyári PZ zár

M = 1 : 50   -   2010. október
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